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記号にごいて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項 
には下記のよラなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りくださし、。 

取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全 
に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損書び発生する恐れのあるを意事項び書かれ 
ています。安全に使巧していただくために、必ずこのま意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷や誤った操 
作を防ぐために、必ずお読みください。 


操作の参考になることや補足説明び書かれています。 


A 警告 


A 注意 


•重要 


夕をち 


















お使いになるまでの流れ 


本プ IJ ンタを購入してか5使い始めるまでには、じ(下の流れで準備を行います。 


Step 7 


化要なものを確認する^ P .3 

プリンタの箱の中身を確認します。 


Step 2 1 


プリジタの接続方まを確認する^ P .4 

プリンタとコンピュータを接続する方法は複数あります。 
お使いの環境に合った接続方法を選びます。 


Step 3 1 


プリジタを設置する^ P . 9 

プリンタを設置し、インクタンクを取り付けます。 


Step 4 1 


セットアップ方まを確認する^ P . 17 

接続方法によってセットアップの手順は異なります。 

お使いになりたい接続方法に合ったセットアツプ方法を選びます。 



プ U ンタとコンピユータをセットアップする^ P .19 

プリンタを使うためのドライバや、ネットワークで 
プリンタに接続ずるためのソフトウェアをインス!-ールします。 







必要なちのを確認ずる 

箱の中には次のをのび入っています。足りないちのや損傷しているちのびある場合は、お手数で 
すびお買い求めの販売店にご連絡ください。 


プ U ンタ本体 



♦ 使用説明書（スタートガイド/基本操作ガイド) 
♦フォトプ U ントを楽しもう 

♦ サービス&サポートのご案内 
♦ AR 旧ステ ツカー 


•重要 


無線 LAN で接続するためには、アクセスポイントが必要でず。有線 LAN で接続ずるためには、 LAN ケーブルや八ブ 
などが必要です。それぞれ、別遠ご用意ください。 



プ u ンタの接続方法を確認ずる 

本プリンクは、ネットワーク環境に接続してご使用いただけるプ IJ ンタです。 

ネットワークに接続すると、1台のプ U ンタを離れたところにある複数のコンピュータで共有し、 
どのコンピュータか5でち印刷でさるよラになります。 

本プリンクは、お使いのネットワーク環境に応じて、じ(下のよラな接続方までご使用になれます。 

参アクセスポイントを経由して無線 LAN で接続する （ P . 己） 

• 有線 LAN で接続する （ P . 巨） 

参 USB ケーブルで接続する （ P .6) 

• USB ケーブルと無線 LAN の両方で接続する ( P .7) 

• USB ケーブルと有線 LAN の両方で接続する ( P .8) 

設定を始める前にお使いのコンピュータの接続環境を確認し、どの接続方法を使用するか選びま 
す。 

ぷをち 

♦ お使いのネットワーク機器のマニュアルをあわせてお読みください。 

♦ オフィスでお使いの場合は、ネットワーク管理ちにご相談ください。 


アクセスポイントを経由して無線 LAN でち続する 


コンピュータとプ U ンタび、アクセスポイントを経由して通信する方法(インフラストラクチャー 
モード）です。アクセスポイントを経由し、複数のコンピュータか5無線 LAN に接続して、プ 
U ンタを使用することびでをます。 


•重要 


♦ 本プリンタを無線 LAN で接続するためには、アクセスポイントが必要です。アクセスポイントを経由しないで直接 
コンピュータと無線 LAN 接続すること（アドホック接続）はできません。 

アクセスポイントは別遠ご用意ください。 

♦ セキュ U ティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータび第兰ちに漏 
ミまする危険性があります。十分、ご注意ください。 

インターネット 

アクセスポイントを経由し、 

プ U ンタとコンピュータの間 
でデータのやりとりをします。 


mh 

)ぶ了 (ぃ 

»)))T(((' 

インターネットに接続ずるためにぶ、要でず。 



I ADSL お線 LAN 

,モデムなど アクセス 

(ルータ付） ポイント 

I (ルータなし） 

I_ 




参考 

♦ 無線 LAN で接続するコンピュータには、無線 LAN カード(アダプタ）が装着または内蔵されている必要がありまず。 
♦ 無線 LAN の環境でインターネットに接続するためには、下記のよラにルータ機能を持った無線 LAN アクセスポイ 
ントを使巧する場合もあります。機器の構成、ルータ機能の有無はお使いになる環境により異なります。詳細につい 
ては、お使いの機器のマニュアルを参照してください。 


ADSL 
モデムなど 
(ルータなし) 



無線 LAN 
アクセス 
ポイント 
(ルータ付) 


♦ プ U ンタとルータは同ーネットワーク内に存在ずる必要びあります。 

♦ 本プリンタとの動作確認を行ったアクセスポイントの情報については、キヤノンホームぺージに掲載されています。 
canon . jp / support か5「製品別ヴポートメニュー」の「インクジェットプリンター」をクリックし、「インタフェー 
ス情報」 の [詳細情報]ポタンをク U ックしてください。 

「プリンタを設置する」 （ P .9) を参照してプリンタを設置した後、「セットアップの前に」 ( P .19) 
をご確認の上、セットアップを行ってください。セットアップ手順については、 r 無線 LAN 接続 
のセットアップ」 （ P .23) を参照してください。 






本プリンクは、 Ethernet ネットワーク環境で使用することびできます。 


インターネット 



「プ U ンタを設置する」 （ P . 日）を参照してプ U ンタを設置した後、「セットアップの前に」 （ P .1 日) 
をご確認の上、セットアップを行ってください。セットアップ手順については、 r 有線 LAN 接続 
のセットアップ」 ( P .43) を参照してください。 

ぶをち 

ルータ機能を持った八ブを使用ずる場合もあります。機器の構成、ルータ機能の有無はお使いになる環境により異なり 
ます。詳細については、お使いの機器のマニュアルを参照して < ださし、。 


USB ケーブルで接続する 


本プリンクは、ネットワーク接続だけではなく、 USB ケーブルを使ってコンピュータと接続する 
ことをでをます。 



「プ U ンタを設置する」 （ P . 日）を参照してプ U ンタを設置した後、「セットアップの前に」 （ P .1 日) 
をご確認の上、セットアップを行ってください。セットアップ手順については、 「 USB 接続のセッ 
トアップ」 （ P . 已 8) を参照してください。 
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USB ケーブルと無線 LAN の両方で接続する 


お使いのコンピュータとプ IJ ンタを USB ケーブルで直接接続しなび5、他のコンピュータを無 
線 LAN (インフラストラクチャーモード）で接続する方まです。 

USB 接続、無線 LAN 接続のどち5び先にセットアップされていてを利用できます。すでに USB 
接続されているプ U ンタを吕台目じ(降のコンピュータで無線 LAN 接続することをでをますし、 
無線 LAN 接続されているプ U ンタを後か5別のコンピュータと USB 接続することもできます。 



夕参ち 

無線 LAN で接続ずる場合は、コンピュータにお線 LAN 力ードびダプタ）び装着または内蔵されている必要びありまず。 

USB ケーブルで接続するコンピュータ、無線 LAN で接続するコンピュータそれぞれでセット 
アップを行います。 

「プ U ンタを設置する」 （ P . 日）を参照してプ U ンタを設置した後、「セットアップの前に」 （ P .1 日) 
をご確認の上、セットアップを行ってください。セットアップ手順については、 r 無線 LAN 接続 
のセットアップ」 ( P .23) および 「 USB 接続のセットアップ」 （ P . 己 8) を参照してください。 



セットアップ 


お使いのコンピュータとプ IJ ンタを US 巳ケーブルで直接接続しなび5、他のコンピュータを有 
線 LAN で接続する方法です。 


USB 接続、有線 LAN 接続のどち5び先にセットアップされていてを利用できます。すでに USB 
接続されているプ U ンタを吕台目じ(降のコンピユータで有線 LAN 接続することをでをますし、 
有線 LAN 接続されているプ U ンタを後か5別のコンピュータと USB 接続することもできます。 



ぐ#参考 

有線 LAN で接続する場合は、コンピュータを A ブなどのネットワーク機器に接続ずる必要がありまず。 

USB ケーブルで接続するコンピュータ、有線 LAN で接続するコンピュータそれぞれでセット 
アップを行います。 

「プ U ンタを設置する」 （ P . 日）を参照してプ U ンタを設置した後、「セットアップの前に」 （ P .1 日） 
をご確認の上、セットアップを行ってください。セットアップ手順については、 r 有線 LAN 接続 
のセットアップ」 ( P .43) および rUSB 接続のセットアップ」 ( P .58) を参照してください。 



無線 LAN と有線 LAN の両方で接続ずる 

無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を併用ずるためには、ネットワークを物理的に分ける必要がありまず。また、ネット 
ワークアドレスを別のをのを割り当てる必要びありまず。この際に高度なネットワーク①知識び必要となりまずので、 
無線 LAN 接続、有線 LAN 接続は併用せず、それぞれ個別にお使いになることをお勧めします。 
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プリンタを設置ずる 


プリンタの設置について説明します。 

心 軍ホ 

始める前に、必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただ<ために」を参照し、記載されている注意事項をお守り 
<ださい。 


設置する 


1 プリンタを平6な場所に置く 



•重要 


用紙は手前に出てくるので、プリンタの手前にものを置かないでください。 

参考 

無線 LAN で接続する場合は、壁越しやフ□ア間でも通信できますが、通信状態び悪くなる可能性びありまず。 
壁を挟まない場所でのご使用をお勧めします。 


セットアップ 
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電源コードをプリンタ背面の電源コード接続部に是し込み、電源プラグを 
コンセントに差し込む 



しっかり奥まで差し込んでください。 


プ II ンタの電源ボタンを巧す 



電源ランプの点滅び点なに変わるまでお待ちください。 



お包品の中か5、プ U ントへッドを用意しておいてください。 


参考 


巧包品については、「必要なをのを確認する」 （ P .3) を参照してください。 


プリントへッドを取り付ける準備をする 



自動的にプ IJ ントへッドホルダび中央に移動しまず。内部の機構部品にご注意ください。 
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2 オレンジちのテープをはびし、プリントへッド固定レバーを上げる 

しっか0と上げて< ださい。 


3プリントへッドの保護キャップを取りかす 
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リントへツドをプリントへツドホルダに是し込む 



f リントへッド固定レパーを下げる 


しっかりと下げてください。 



セットアップ 
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インクタンクを取り付ける際は、インクタンクの並びを間違えないよう、インクラベルをよくご 
確認ください。 

インクタンクはもか5、シアン （ BCI -7 C )、 マゼンタ （ BCI -7 M )、 イエ□-(己 CI -7 Y )、 ブラッ 
ク （ BCI -3 eBK )、 ブラック （ BCI -7 BK ) の順に取り付けまず。 


インクタンクを準備する 



シアンのインクタンク （BCI- 
70を袋か6出し、オレンジ 
色のテープ （A) を矢印のち 
向に引いて完全にはがしま 
ず。 

また、包装旧）をはがします。 



インクタンクの底35にあるオレンジ 
色のな護キャップを、図のよ5にひ 
ねって取り外しまず。 

取りかしたな護キヤップはずぐに捨てて 
<ださい。 


この部分を 
強く巧さない 
で < ださい。 



指にインクび付着しないように、 
キャップを巧さえなび6取りがしまず。 




• 巧服や周囲をミちさないよう、インクタンクの包装は手順どおりにはびしてください。 

• インクびおび出ずことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでくださし、。 

• 取り外したな護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたびって捨ててください。 

• 保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくなる 
場合がありまず。 

• オレンジ色のテープは吉シン目まで完全にはびしてください。オレンジ色の部分が残っていると、インクび 
正しく供給されない場合がありまず。 
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インクタンクを取り付ける 


新しいインクタンクをプリントへッ 
ドに向かって斜めに差し込 S みまず。 


インクタンク上面の0部分を巧し 
て、インクタンクを固定しまず。 






「カチッ」といラ音がずるまで、 
しっかり巧してください。 


手順1、2を繰り返し、他のインクタンクをすべて巧り付ける 


インクタンク 

ブラック (BCI-7BK) 
ブラック (BCI-3eBK) 
ィエ□-(目 CI-7Y) _ 
マゼンタ (BCI-7M) - 
シアン (BCI-7C) 一- 



づ 


インクタンクの並び順を間違えないよラ、インクラベルをよくご確認ください。 

インクタンクはちか!5、シアン（巳 CI -7 C ) 、マゼンタ（己 CI -7 M ) 、イエ□-(巨 CI -7 Y ) 
3 e 巳 K )、 ブラック（日 CI -7 日 K ) の順に取り付けます。 


ブラック（目 CI - 





4 トツプカバーと CD - R トレイガイドを巧じる 



プ U ンタの動作音びしなくなるまで（約80秒）待ってか！5、次の操作に進んでください。 
参考 

CD - R トレイガイドが開いた状態では、用紙が正しく送！5れないため、通甫の用紙を使った印刷はできません。 
必ず CD - R トレイガイドを閉めてください。 


用紙をセットする 


1 用紙をセツトする 



夕をち 

このプリンタでは、上部のオートシートフィーダ臥列に、前面のカセットにも用紙をセットすることができま 
ず。カセットへの用紙のセット方法については、『基本操作ガイド』の「カセットか5給紙ずる」を参照してく 
ださい。 
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セットアップ方法を確認ずる 

r プ IJ ンタの接続方法を確認する」 （ P .4) で確認した接続方法に合ったセットアップの方法を選 
んでください。はじめてプ U ンタを使用するか、すでに他のコンピュータと接続されているプ IJ 
ンタを使用するかによってセットアップの方法は異なります。 

• セットアップを始める前に、「セットアップの前に」 （ P .19) をお、ずお読みください。 

• 無線 LAN 接続でセットアップずる際は、「アクセスポイントの設定情報について」 （ P . 吕 2) を参照し、アクセスポ 
イントの設定を確認してください。 

■はじめて本プリンタを使用する 

はじめてプ IJ ンタをコンピュータに接続する際、プ U ンタのネットワークの設定をしたり、 
コンピュータをセットアップします。お使いになりたい接続方法の手順を参照してくださ 
い。 

• 無線 LAN で接続する 

はじめてプ U ンタをセットアップし、無線 LAN 接続（インフラストラクチャー接続）で 
お使いになる場合は、このセットアップ方法を参照してください。すでにコンピュータび 
アクセスポイントと接続できる状態になっていることを確認してください。 

mrnma 無線 LAN 接続のセツトアップ^ P .23 


無線 LAN 接続のセツトアップ^ P .3 吕 


• 有線 LAN で接続する 

はじめてプ U ンタをセットアップし、有線 LAN 接続でお使いになる場合は、このセット 
アップ方法を参照してください。すでにコンピュータびネットワークに接続でさる状態に 
なっていることを確認してください。 

mrnma 有線 LAN 接続のセットアップ^ P .43 

有線 LAN 接続のセツトアツプ^ P . 已〇 


• USB ケーブルで接続する 

USB 接続でお使いになる場合は、このセットアップ方法を参照してください。 
mrnma USB 接続のセットアップ ^ P . 己8 
USB 接続のセットアップ ^ P .64 


セットアップ 
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■ネットワーク上の本プリンタを使用する 

ネットワーク上にあるプ U ンタを複数のコンピュータで共有することびでをます。すでに 
ネットワーク上で他のコンピュータに接続されているプ U ンタを新たなコンピュータでお 
使いになる場合は、プ U ンタの設定に合わせてコンピュータだけをセットアップします。 

アクセスポイントや八ブなどのネットワーク機器とプ IJ ンタび接続できる状態になってい 
ることを確認してください。 

jQfkKms プ U ンタの設定に合わせて吕台目じ(降のコンピュータをセットアップ^ P .70 
プ U ンタの設定に合わせて2台目じ(降のコンピュータをセツトアップ^ P .74 
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プ u ンタとコンピュータを 
セットアップずる 

それぞれの接続方法のセットアップについて説明します。 

あ5かじめアクセスポイントやコンピュータの設定を確認し、セットアップを行ってください。 

ぶをち 

アクセスポイントの SSID 、 WEP キー、 WPA キー、 MAC アドレスフィルタリング、 IP アドレスフィルタ U ングにつ 
いては、お使いになっているアクセスポイントのマニュアルを参照してください。アクセスポイントの設定を確認され 
ました!5、「アクセスポイントの設定情報について」 （ P . 吕 2) に書を留めておくことをお勧めしまず。 


セットアップの前に、じ(下のことを確認してください。 

• ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムびある場合は、オフにしてくだ 
さい。 

• ネットワーク接続でインターネットを見ることびできる状態になっているか確認してく 
ださい。 

参アクセスポイントやルータに、 MAC アドレスフィルタ IJ ングまたは IP アドレスフィル 
タリングび設定されている場合は、解除してください。 

参プ U ンタの MAC アドレスを確認する場合は、プ U ンタのネットワーク設定情報を印刷し 
てください。操作方法については、 r プ U ンタのネットワーク設定情報を印刷する」 （ P .8 己) 
を参照してください。 

• セキュ U ティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報 
などのデータび第云者に漏洩する危険性びあります。十分、ご注意ください。 

参セキュ U ティソフトウエアのファイアウォール機能はオフにしてください。ファイア 
ウォール機能については、 r ファイアウォール機能について」 （ P .21) を参照してください。 

• 無線 LAN 接続の場合、コンピュータとアクセスポイントの設定び完了し、無線 LAN で 
接続できる状態になっているか確認してください。 

• 無線 LAN 接続の場合、使用する SSID / ネットワークの名前を確認してください。 

• 無線 LAN 接続の場合、アクセスポイントに WEP キーまたは WPA キーび設定されてい 
る場合は、 WEP キーまたは WPA キーを確認してください。 

参有線 LAN 接続の場合、コンピュータと八ブなどのネットワーク機器の設定び完了し、有 
線 LAN で通信でさる状態になっているか確認してください。 

参ネットワーク上のプ U ンタに合わせてセットアップする際、プリンクに「プ IJ ンタへのア 
クセス制限」び設定されている場合は解除してください。 


セットアップの前に 


セットアップ 
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参 Windows XP にインス!ルする場合は、コンピュータの管理ちとして□グオンするお 
要びあります。 

Windows 2000にインストールする場合は、 Administrators のグループとして□グ 
オンする必要びあります。 

インストール処理中はユーザーの切り曾えを行わないでください。 

♦じ(下のような画面び自動的に表示された5、[キャンセル]ボタンをク U ックし、操作を 
やり直してください。 

じ(下の画面をキャンセル後にプ U ンタの電源を切り、コンピュータ側の USB コネクタを 
しりたん抜いてか5差し直してください。『プ U ンタソフトウエア CD - ROM 』 を再度 CD - 
R 0 M ドライブに入れて、操作を続けてください。 



参 Windows XP の Service Pack 1じ(前でファイアウォール機能をオンにしている場合 
は、セットアップの途中で、ファイアウォール機能のオフを許巧するか確認する画面び表 
示されます。表示された5 [はし)]ボタンをク U ックし、設定を解除してください。セッ 
トアップ完了後、自動的にファイアウォールはオンに戻ります。 

Windows XP の Service Pack のパ'—ジョンの確認方法につい口ま、「困ったときには」 
の 「Windows XP の Service Pack のパ'-ジョンを確認したい」 （ P . 日日）をご参照くだ 
さい。 

ファイアウォール機能については、「ファイアウォール機能について」 ( P .21) を参照し 
てください。 

参考 

一部アプリケーション（ネットワークコンフィギュレーションソフトウェアなど）では強制的に「インターネッ 
卜接続ファイアウオール」機能をオンにしてしまラものがありますので、そち5の設定もあわせてご確認くださ 
し、。 


20 











圓フアイアウォール機能について 

ファイアウォール機能はか部か5の不正アクセスを防ぐシステムです。 

しかし、セキュ U ティソフトのファイアウォール機能を設定すると、プ U ンタのセットアッ 
プびラまくでをなかったり、通信び行えない場合びあります。ネットワーク接続のセット 
アップを行う際は、セキュ U ティソフトのファイアウォール機能をオフにしてください。 
セツトアップび完了した5、オンに戻してください。 


インフラストラクチャーモード 



ファイアウオール 



パーソナルファイアウォール パーソナルファイアウォール 


参考 

♦ 市販セキュ U ティソフトのが応については、キヤノンホームページでご確認いただけまず。 

canon . jp / suppo けか！5「製品別ヴポートメニュー」の「インクジェットプリンター」をクリックし、「お困 
りの時は」の 「 Q & A 検索」をクリックしてください。 Q & A 檢索ページで製品カテゴ U と製品名を選び、[よ 
くあるご質問 （ FAQ )] ボタンをクリックすると一覧に表をされます。 

♦ セキュ U ティソフトのフアイアウオール機能については、お使いのソフトウェアのマニュアルを参照してく 
ださし、。 

♦ オフィスでお使いの場合は、ネットワーク管理ちにご相談ください。 



セットアップ 
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■ アクセスポイントの設定情報について 

無線 LAN 接続でセットアップする際に、アクセスポイントの設定に合わせてプ U ンタを設 
定します。 

お使いのアクセスポイントに関する設定情報を、事前にじ(下の表に書さ留めておくことをお 
勧めします。セットアップの途中でアクセスポイントの設定情報び必要となった場合を、 L ソ 
下の表を参照するとセット アツ プびスムーズになります。 


SSID/ ネットワークの名前 


ステルス機能/ 

非公開ネットワーク設定 

□ 設定していない 

□ 設定している 

ANY 接続拒否機能 

□ 設定していない 

□ 設定している 

無線チャンネル 

( )ch ※通信可能な無線チヤンネルは、1-11じ1'1です。 

暗号化 

□ 設定していない 

□ 設定している 

□ WEP : キ ー（ ） 

□ WPA : キー （ ） 

《認罰方式は PSK-TKIP のみ対応となりま 
す。 

MAC アドレスフイルタリング 

□ 設定していない 

□ 設定している 

IP アドレスフイルタリング 

□ 設定していない 

□ 設定している 

クライアント間 
通信ブ□ック機能 

□設定していない 

□ 設定している 


参ち 

アクセスポイントの設定を確認ずる方法については、お使いになっているアクセスポイントのマニュアルを参照 
してくださし、 

♦ステルス機能（非公開ネットワーク設定） / ANY 接続拒否機能を設定している場合 
セットアップを開始する前に設定を解除することをお勧めします。 

参 MAC アドレスフィルタ IJ ングを設定している場合 

セットアップを開始する前にアクセスポイントにプ U ンタの MAC アドレスを登録してお 
くことをお勧めします。プ U ンタの MAC アドレスを確認する場合は、プ U ンタのネット 
ワーク設定情報を印刷してください。操作方法については、「プ U ンタのネットワーク設 
定情報を印刷する」 （ P .8 己）を参照してください。 

参 IP アドレスフィルタ IJ ングを設定している場合 

セットアップを開始する前にアクセスポイントの IP アドレスフィルタ U ングの設定を解 
除して < ださい。 

• クライアント間通信ブ□ック機能を設定している場合 

アクセスポイントの中には、接続されたクライアント間での通信びできないようにする機 
能を搭載しているをのちあります。お使いの機器によって、セットアップを開始する前に 
アクセスポイントのクライアント間通信ブ□ック機能の設定を解除してください。 
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はじめてプ ij ンタを無線 LAN 接続（インフラストラクチャー接続）でお使いになる際に、プリ 
ンタのネットワークの設定をしたり、コンピュータのセツトアップを行います。 


じ(下の手順にしたびってください。 


1 プ U ンタの電源を切る 



ム 

電源ランプび点滅しているときは、点減が終わってか5切ってください。 


2 コンピュータの電源を入れて Windows を起動する 

夕をち 

このとさ、プリンタの電源はまだ入れないでください。 

3 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 

プ□グラムび自動的に起動します。起動しない場合は、[スタート]メニューか5 [マイ 
コンピュータ]を選び、三を夕‘ブルク U ックします。 




セットアップ 
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巧の画面び表示された6、[おまかせインストール]ボタンをクリックする 


Canon pixusiP 410 or 



プリンタドライバのインス I ルには、「おまかせインス I ル」と「カスタムインス I -一 
ル」の2種類びあります。 

r おまかせインストール」を選ぶと、ドライバ、アプリケーション、電子マニュアルび一 
度にインス!ルされます。 

ぶ参ち 

Zoom 日 rowserEX をインス!'―ルする場合は、「カスタムインス!'―ル」を選んでください。 

[おまかせインストール]の画面び表示された6、[インストール]ボタン 
をク II ックする 

アイコン I) をク U ックすると、プ U ンタドライバやアプ U ケーションの説明び表示され 
ます。 

广 

おまかせインストール 

-費まにあるソフトウ王アをインストールします。よろし(すれは[インストールにクリックしてな f さい。 I 

ソフトたアの脚麻モ： III 
READ 邮ファイル表示：圓| 


电置 

15MB 

也国 

3MB 

虫圓 

100MB 

，五！) 
65 t»ie 
I置冒 
5 MB 


を j 電子マニュアル 

を本： 


垣 I 
留 I 

化 


シトワーク iZ シトアップ 

つ牙トレコ-ド 

IPhotoRecord 

Iイージーつ: t トブリント 

Easy-PhotoPnnt 

.イージーブ U ントツールボックス 

Easy-PnntToolBox 


图^圖^圓^图 W 冒 
由6ぶ の I 出が面 


如 



会础巧巧！？ 






巧用許諾契あ 



[セットアップ方ま]の画面び表示された6、[プリンタとパソコンをセッ 
トアップする]を選び、[巧へ]ボタンをクリックする 



[ほ用許諾契約]の画面び表示された6、巧客をよく読んで[はい]ボタン 
をク II ックする 


セットアップ 
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[プリンタの接織の画面び表示された5、コンピュータとプリンタを USB 
ケーブルで接続する 



USB ヶーブル接続部 





プリンタの電源を入れる 


参ち 



吕分経ってを;欠の手順に進めないときは、画面のメッセージをご覧になり、対処方法を確認してください。 

[ LAN 接続でプリンタをほ用する]を選び、[巧へ]ボタンをクリックする 

回 


USB ブリシタドライ巧のインストー 


乃ンタドライバのインスト-ルび売了しました。 


结 f *、 


プリンタをほ用するちをは、山 SB ケ-プル括待でプリン巧をほ巧する]を进巧して、じれ]を如がしてくだ 


■ 0 LAN 巧おでブリンタをほ用する山 I 0 USB ケ-プル柱病でプリシタをほ巧する(山 


ヘルプ化 ）I 


看る I'r If 巧、〉脚キャン t ル 


11 


庶線 LAN ] を選び、[巧へ]ボタンをクリックする 



が参ち 

ずでにプリンタのネットワーク設定を行っている場合は、[プ U ンタのネットワーク設定]画面が表示されます。 
詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[プ U ンタのネットワーク設定]画面げ表をされた」 
( P .9 巨）を参照してください。 
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12 アクセスポイントび自動巧出される 


•重要 


セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第兰ち 
に漏洩ずる危険性びありまず。十分、ご注意<ださい。 

検出結果によって、次のようになります。 

■ 使用したいアクセスポイントにセキュリティびかかつていない場合 

下の場合は、自動的にアクセスポイントが検出され、次の手順へ進みます。 

-コンピュータに設定されたアクセスポイントと同一の SSID が検出された場合 

-コンピュータにアクセスポイントが設定されていない場合やコンピュータに設定されている SSID び検出 
できなかった場合、かつアクセスポイントび1つしか檢出されなかった場合 

■ 使用したいアクセスポイントにセキュリティびかかつている場合 

下の場合は、[アクセスポイン!-一覧]画面が表示され、該当アクセスポイントが 

反転表示されます。 

-コンピュータに設定されたアクセスポイントと同一の SSID で、セキュリティ （WEP または WPA) が設 
定されているアクセスポイントが検出された場合 

. コンピュータにアクセスポイントが設定されていない場合やコンピュータに設定されている SSID び検出 
でをなかった場合、かつセキュリティびかかっているアクセスポイントび1つしか検出されなかった場合 


アウ t スポイントー長 



[ 〜レブ化 ）I 


お出したアク t ん卡イント必 


をち培を_巧化7•ボイ:/卜る巧 S 幻 D > ~1無想チサ>ネル 1 


[.-.1 尸’-_ 一-.''' 1 I お抓り） I 

このアク t スボイントじ巧椅すなこはネットワ-クキ-を入力してから[巧病]をヴ J が 
してく微、。 

ネットヮ-ゥキ-の： I ] 

ア化スポイントの設定をキ防で巧うと至がある巧をは、阵抗設冠をクリツルて 
<たさし、。 


I キサン t ル] 


アクセスポイントのネットワークキー ( WEP キーまたは WPA キ ー) を入力し、[接 
続]ボタンをク U ックしてください。 

心 

本プリンタでは 「WPA-802.1x」、 および 「WPA-PSK」 の 「AES」 をご使用になれません。そのため、 
「WPA-8 日 2.1X」、 および 「WPA-PSK」 で 「AES」 び設定されているアクセスポイントを選んでも接続 
でをません。 

ぷをち 

♦ 詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[アクセスポイン!賣]画面げ表示され 
た」 （P.88) を参照してください。 

♦ SSID やネットワークキー (WEP キーまたは WPA キ ー) の詳細については、お使いになっているア 
クセスポイントのマニュアルを参照してください。 
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■ アクセスポイジトび複数巧出された場合 

コンピュータにアクセスポイントび設定されていない場合またはコンピュータに設 

定されている SSID び検出でをなかった場合、かつ検出されたアクセスポイントび複 
数ある場合、[アクセスポイン!覧]画面び表示されます。 

使用したいアクセスポイントを選び、[接続]ボタンをク U ックします。 

使用するアクセスポイントの[暗号]欄に [ WE 问または [ WPA ] び表示されてい 
る場合は、アクセスポイントにネットワークキー ( WEP キーまたは WPA キ ー) び 
設定されています。ネットワークキー ( WEP キーまたは WPA キ ー) を入力し、[接 
続]ボタンをク U ックしてください。 


•重要 


本プリンタでは 「WPA-8 日を IX 」、および 「WPA-PSK」 の 「AES」 をご使用になれません。そのため、 
「WPA-8 日 2.1X」、 および 「WPA-PSK」 で 「AES」 が設定されているアクセスポイントを選んでも接続 
でをません。 

^参考 

♦ [暗号]欄が空白の場合は、アクセスポイントにネットワークキー （WEP キーまたは WPA キー）は 
設定されていません。 

♦ 詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[アクセスポイン!賣]画面が表をされ 
た」 （P.88) を参照してください。 

♦ SSID やネットワークキー (WEP キーまたは WPA キ ー) の詳細については、お使いになっているア 
クセスポイントのマニュアルを参照してください。 

■ 使用したいアクセスポイントが巧出でをなかった場合 

「アクセスポイントを検出できませんでした」というメッセージび表示された場合は、 

[日のボタンをクリックすると、[アクセスポイン!覧]画面び表示されます。[ア 
クセスポイン!-一覧]画面が表示された5、[更新]ボタンをクリックしてください。 

それでもアクセスポイントび検出できなかった場合は、下のいずれかの対処を行っ 
て < ださい。 

-アクセスポイントに電源び入っていることを確認し、[更新]ボタンをクリックしてください。 

-プ U ンタか5アクセスポイントを検出できるよラに、プ U ンタの電源が入っていること、 USB ケーブル 
で接続されていることを確認し、[更新]ボタンをクリックしてください。 

-プ U ンタか5アクセスポイントを検出できるよラに、プ U ンタの位置をアクセスポイントの近くに移動し 
たり、障書物を取り除いてか5、原新]ボタンをクリックしてください。 

-上記の対処を行ってもアクセスポイントが検出できなかった場合は、手動設定を行ってください。手動設 
定の詳細については、「困ったとをには」の「使用したいアクセスポイントが見つか5ない/手動でアクセ 
スポイントを設定したい」 （P.9 日）を参照してください。 

-お使いのアクセスポイントにブ□ー ドキャスト SSID (ANY など）を許可しない設定やステルス機能など 
が有効になっていないか確認してください。確認するには、アクセスポイントに付属のユーティリティを 
参照して < ださい。 

有効になっている場合は[手動設定]ボタンをクリックし、アクセスポイントに設定した SSID をに SID] 
に入力してください。 


セットアップ 


29 



13 プリンタび自動巧出される 

USB ケーブルで接続されている PIXUS iP 4100 R が自動検出されます 。 PIXUS 
iP 41 日 OR の検出が終了し、完了画面び表示されればセットアップは終了です。 

参考 

♦プリンタを自動検出できなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面が表をされますので、[接続] 
ボタンをク U ックしてください。 



それでもプ U ンタを検出できなかった場合は、巧のいずれかの対処を行ってください。 

-プ U ンタの電源が入っていること、 US 巨ケーブルで接続されていることを確認し、[接続]ボタンを 
ク U ックして< ださい。 

-プ U ンタの位置をアクセスポイントのおくに移動したり、障害物を取り除いて、[接続]ボタンをクリック 
して < ださい。 

-使用するコンピュータがアクセスポイントに接続できていることを確認し、[接続]ボタンをクリックして 
<ださい。 

♦ 上記の巧処を行ってもプ U ンタが検出できなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面で IP アドレ 
スを指定し、検出を行ってください。 IP アドレスを確認する場合は、[プ U ンタの IP アドレス設定]画面で 
[ネットワーク情報]ボタンをクリックしてください。 

詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示され 
た」 （P.94) を参照してください。 

♦無線に関する設定を変更する場合は、必ずコンピュータとプリンタを USB ケーブルで再度接続してくださ 
し、。 USB ケーブルを外した状態で無線の設定を変更ずると、プリンタとコンピュータの間の通信ができなく 
なることがあります。 

14コンピュータとプリンタをつないでいる USB ケーブルを巧いて、院了] 
ボタンをク U ツクする 



続いて、アプ IJ ケーシヨンびインス!ルされます。 

参考 

ポート名を変更する場合は、[ポート名の設定]ボタンをクリックしてください。詳細については、「困ったとき 
には」の「ポート名を任意の名前に変更したい」 （P.99) を参照して<ださい。 
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15 [インストール結ま]の画面び表示された6、 [ OK ] ボタンをクリックする 



インストール結ま 



色! 電子マ ニ ュアル 

インストールしました 

I ' 


♦ブリンタドライバ 

インストールしました 

TEP 3 


巧ネットワークセットアップ 

インスト—ルし主した 



& PIXUS Network Tool 

インストールし主した 



垣! PhotoRecord 

インストールしました 



巧 Easy-WebPrint 

インストールしまし t 



P Easy-PhotoPrint 

インストールしました 



巧 6 くちん CD ダイレクトブリント lor Canon 

インストールしました 



& Easy-PrintToolBox 

インスト—ルしました 



名 マイブ U ンタ 

インストールし主した 


C - -j 


ぶ参ち 

インスI-ールを完了ずるために、コンピュータを再起動させる画面び表をされることがありまず。画面の指をに 
したがって、 [OK] ボタンをクリックして<ださい。 

1〇 [電子マニュアル]の画面び表示された6、巧客を読んで[巧へ]ボタンを 
ク U ツクする 



17 プリントへッドの位置調整をする 

操作方法については、「プ IJ ントヘッドの位置調整をする」 （ P .81) を参照してください。 


セットアップ 
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コンピュータの電源を入れて MacQS を起動する 


4 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 

5 デスクトツプ上にある （ D をダブルクリックし、[プリンタドライパ]フオ 
ルダをダブルクリックする 



6 [PIXUS iP 4100 R . mpkg ] をダブルクリックする 



d 

Japanese — 日本ま 

d 

Packaaes 

Mac OS Xv .10.2. x をお使いの場合は、[認証]画面び表示されます。管理者の名前と 
パスワードを入力し、 [ OK ] ボタンをク U ックしてください。管理者の名前とパスワード 
びわか5ないとさは、 3) ボタンをク IJ ックして<ださい。 



セットアップ 
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[続ける]ボタンをク y ックする 


©〇〇 BJ プリンタド^イパをインストール 

よラこそ BJ フリンタドライバインストールへ 



ほ用許諾契約の画面び表示された6、巧客をよく読んで[続ける]ボタン 
をクリックし、[同意します]ボタンをクリックする 


、〇〇 


6か 
e 宙月 


BJ プリンタドライバをインス!ル 


ソフトウェアのインストールを巧けるには、巧巧な置契約に同*するお妄 
があります。 


巧けるち合は， " 同意します ’ を « 巧し、インス ! ルをキ 1 * ンセルするに 
は、 " 同意しません — をクリックしてください， 


司意しま甘ん ) 1^ 


トウェア Wfi をご巧巧いただいてお0まず，おす技ではごさいます 
が、本ソフトウ1ア»&を巧巧まれるのに下 f 己爱わ街を十分にお巧み 
下さい. T 記男のにご间 e いただけない巧をには，本ソフトウェア» 
a をホ巧用のままほやかに巧の巧巧の R 苗巧びにおの* (I•入を巧ず 
るをのをさみます，}とともにお R い上げいただいた E 巧店にご巧巧 
ください，この巧を、お支仏い*の巧ををおちし巧しまず。 

なな、本ソフトウェア»直|を巧用まれた«をには.お S 巧が下乾寒 
I 巧にこ巧 S いただいたものとさせていただきます. 



1 ソフトウェア | 化巧 3 
〔プリント …) 〔巧存 ... 


ァ巧巧巧巧黄の 8 

•iiiOL* サ い , 


Q R る 


プリンタドライパのインストー J レ巧を確認し、[続ける]ボタンをクリック 
する 


©〇〇 


_ _ BJ プリンタドライバをィンス^ル 
インス h— ル巧を a 巧 


{"BJ ブリンタドライバ • のインストール巧ボリュームを a 巧： 


eB か 

e 巧用 ttSS が 
© インス!ル巧を選巧 

■イン乂 f -/ いみ ：’ 

参イン乂卜 一.‘; •小 


馨 

Macmmsh HD 
S.5GB (2.8GB 空き } 



このソフトウェアをインス! -- ルずるには、巧 22.1 MB の空き容■がを 
S です。 

このソフトウェアをボリューム •Macintosh HD ■にインストールするこ 
とを*巧しました. 






10 [インストー J レ]ボタンをク U ツクする 

©〇〇 BJ ブリンブドライパをインストール 

"Macintosh HD " に* S インス! -- ル 



eg か 


•インストール"をクリックして、ポリューム -Macin 阳 sh 
HD" 上にソフトウエアパッケージの基本インスI'ールを 
* 巧してください。 

• イン ' '、h J 

•灶卜.げ I 


Mac OS X V. 10.2. x をお使いの場合は、手順1吕に進んでください。 

11管理ちのち前とパスワードを入力し、 [ OK ] ボタンをクリックする 

巧証 


■インス h- ラ"に**を M えるには、あなたのバスフー 
ドを入力して < だまい。 



@ (キでンセル) 

管理ちの名前とパスワードびわか5ないとさは、3ボタンをク U ックしてください。 

12メッセージを確認し、[インストールを続ける]ボタンをクリックする 



インストールが始まります。 




6巧 SttSS 約 I 

〇インス!ル先を遍巧 I 
©インストールの■巧 



セットアップ 
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13 [再起動]ボタンをク y ツクする 


800 _ 町フリン y ドライバ在インストール 


ソフトウェア在インス!化 



コンピュータび再起動し 、 PIXUS Network Tool び起動します 。 PIXUS Network Tool 
び起動しない場合は、[ライブラリ]フォルタ‘か5 [ Printers ] —に anon ] — [ BJPrinter ] 
一 [ Utilities ] 一 [PIXUS Network Tool ] を順に夕‘ブルク U ックしてください。 


14 ポップアップメニューか6 [セットアップ]を選び、[プリンタ]か6 
[ iP _ 4100 R ] を選んで [0 K ] ボタンをクリックする 


PIXUS Network Tool 



ブリンタを USB ケープルで樓巧して巧巧する«合、またはすでにネットワーク投定が 
巧了しているフリンタを巧巧するち合は、[プリンタ巧定ユーテイリテイ]をクリック 
してプリンタのお如を行ってください。 


夕参考 

r プ U ンタを検出できませんでした。」と表を 
された場合は、料下のことを確認し、[更新] 
ボタンをク U ックして < ださし、。 

♦ US 日ケーブルでプ U ンタとコンピュータ 
び接続されているか 
♦ プリンタの電源が入っているか 
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15 [ワイヤレス LAN] を選び、 [OK] ボタンをクリックする 


ち篇/ワイでレス LAN の設定 

セットアップする皮历お應を a 巧し. [ OK ] をクリックしてください， 


r •‘ワイ r レス LAN ， 


ぷ參ち 

すでにプリンタのネットワーク設定を行っている場合は、[プリンタのネットワーク設定]画面が表示されます。 

詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[プ U ンタのネットワーク設赶画面が表をされた」 
(P.96) を参照してください。 

10 アクセスポイントび自動巧出される 


•重要 


セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第兰ち 
に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。 

検出結果によって、次のようになります。 

■ 使用したいアクセスポイントにセキュリティびかかつていない場合 

下の場合は、自動的にアクセスポイントが検出され、次の手順へ進みます。 

-コンピュータに設定されたアクセスポイントと同一のネットワークの名前 （SSID) が検出された場合 
(AirMac 管理ユーティリティのパージョンび 3.1l；Lb の場合） 

-コンピュータにアクセスポイントが設定されていない場合やコンピュータに設定されているネットワーク 
の名前 （SSID) が検出できなかった場合、かつアクセスポイントび1つしか検出されなかった場合 



セットアップ 
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■ ほ用したいアクセスポイントにセキュリティがかかつている場合 

下の場合は、[アクセスポイン!-一覧]画面が表示され、該当アクセスポイントが 

反輯表示されます。 

-コンピュータに設定されたアクセスポイントと同一のネットワークの名前 （SSID) で、セキュリティ 
(WEP または WPA) が設定されているアクセスポイントが検出された場合 
-コンピュータにアクセスポイントが設定されていない場合やコンピュータに設定されているネットワーク 
の名前 （SSID) が検出できなかった場合、かつセキュリティびかかっているアクセスポイントび1つし 
か検出されなかった場合 

r アクセスポイント ー R ， 

次のアクセスポイントを#出しました。 

接巧したいアクセスポイントを a 巧し、[接巧]をクリックしてください， 

货出したアクセスポイント； 


か S «号 アクセスポイントち怖’ (SSID) ««チでンネル 



卜 V ‘ C *巧 ） 

このアクセスポイントに接巧するにはネットワークキーを入力してから[法巧]をク 
IJ ックしてください。 

ネット フー ク キー： 

アクセスポイントの鼓まを手®で巧ろ必要があるち合は、【手動設定]をクリックして 
ください， 

f ?)( 手»お を) 〔キャンセル ）（ 民る) 


アクセスポイントのネットワークキー(パスワード （ WEP キ ー) または WPA キ ー) 
を入力し、[接続]ボタンをク U ックしてください。 


•重要 


本プリンクでは rWPA エンタープライズ」、および rWPA バーソナル」の 「AES」 をご使巧になれませ 
ん。そのため、 「WPA エンタープライズ」、および 「WPA バーソナル」で 「AES」 が設定されているア 
クセスポイントを選んでも接続でさません。 

参考 

♦ 詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[アクセスポイン!賣]画面が表示され 
た」 （P.88) を参照してください。 

♦ AirMac ベースステーションをお使いの場合、パスワード （WEP キ ー) または WPA キーを確認する 
には、 AirMac のマニュアルを参照してください。 

♦ ネットワークの名前 （SSID) やネットワークキー（パスワード （WEP キー）または WPA キー）の 
詳細については、お使いになっているアクセスポイントのマニュアルを参照してください。 
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■ アクセスポイジトび複数巧出された場合 

コンピュータにアクセスポイントび設定されていない場合またはコンピュータに設 

定されているネットワークの名前 （ SSID ) び検出できなかった場合、かつ検出され 
たアクセスポイントび複数ある場合、[アクセスポイン!覧]画面び表示されます。 

使用したいアクセスポイントを選び、[接続]ボタンをク U ックします。 

使用するアクセスポイントの[暗号]欄に [ WE 问または [ WPA ] び表示されてい 
る場合は、アクセスポイントにネットワークキー(パスワード （ WEP キー）または 
WPA キ ー) び設定されています。ネットワークキー(パスワード （ WEP キ ー) また 
は WPA キ ー) を入力し、[接続]ボタンをク U ックしてください。 


•重要 


本プリンタでは rWPA エンタープライズ」、および rWPA パーソナル」の 「AES」 をご使用になれませ 
ん。そのため、 「WPA エンタープライズ」、および 「WPA パーソナル」で 「AES」 が設定されているア 
クセスポイントを選んでも接続でさません。 

^参考 

♦ [暗号]欄が空白の場合は、アクセスポイントにネットワークキー（パスワード （WEP キー）または 
WPA キー）は設定されていません。 

♦ 詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[アクセスポイン!賣]画面が表をされ 
た」 （P.88) を参照してください。 

♦ AirMac ベースステーシヨンをお使いの場合、パスワード （WEP キ ー) または WPA キーを確認する 
には、 AirMac のマニュアルを参照してください。 

♦ ネットワークの名前 （SSID) やネットワークキー（パスワード （WEP キー）または WPA キー）の 
詳細については、お使いになっているアクセスポイントのマニュアルを参照してください。 

■ ほ用したいアクセスポイントが巧出でをなかった場合 

「アクセスポイントを検出できませんでした」というメッセージび表示された場合は、 

[日のボタンをクリックすると、[アクセスポイン!覧]画面び表示されます。[ア 
クセスポイン!-一覧]画面が表示された5、[更新]ボタンをクリックしてください。 

それでもアクセスポイントび検出できなかった場合は、下のいずれかの対処を行っ 
て < ださい。 

-アクセスポイントに電源び入っていることを確認し、[更新]ボタンをクリックしてください。 

-プ U ンタか5アクセスポイントを検出できるよラに、プ U ンタの電源び入っていること、 USB ケーブル 
で接続されていることを確認し、[更新]ボタンをクリックしてください。 

-プリンタか5アクセスポイントを検出できるよラに、プ U ンタの位置をアクセスポイントの近くに移動し 
たり、障害物を取り除いてか5、原新]ボタンをクリックしてください。 

-上記の対処を行ってもアクセスポイントが検出できなかった場合は、手動設定を行ってください。手動設 
定の詳細については、「困ったとをには」の「使用したいアクセスポイントが見つか5ない/手動でアクセ 
スポイントを設定したい」 （P.9 日）を参照してください。 

-お使いのアクセスポイントにプ□ー ドキャスト SSID (ANY など）を許可しない設定や非公開ネットワー 
ク設定（ステルス機能）などが有効になっていないか確認してください。確認するには、アクセスポイン 
卜に付属のユーティ U ティを参照してください。 

有効になっている場合は[手動設定]ボタンをクリックし、アクセスポイントに設定したネットワークの 
名前 （SSID ) を[ネットワーク （ SSID)] に入力してください。 


セットアップ 
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17 プ u ンタび幽動巧出される 

USB ケーブルで接続されている PIXUSiP 4100 R び自動検出されます。 PIXUS 
iP 410 OR の検出び終了し、完了画面び表示されればセットアップは終了です。 

ぶをち 

♦プ IJ ンタを自動検出できなかった場合は、[プ IJ ンタの IP アドレス設定]画面び表をされまずので、[接続] 
ボタンをク IJ ックしてください。 

プリンタの IP アドレス設定 1 

ネットワーク上のブリンタモ自 B 巧出でまませんでした， 

巧用するプリンタの IP アドレスを鼓ましてください。 

TCP / IP の没定こ IP ア-ドレスモき B 的に巧巧する 

IP 户卜.レス： 172.16.1.10 

ヴブ ？ .• トマスク； 255.255 .255.0 

ル -勺.' 172.16 .1.1 

i ネットワーク巧《 ; 

@ 己キャンセル—} ( 兵る J €- を^—) 

それでもプ U ンタを検出できなかった場合は、巧のいずれかの対処を行ってください。 

-プ U ンタの電源び入っていること、 US 巨ケーブルで接続されていることを確認し、[接続]ボタンを 
ク U ックして< ださい。 

-プ U ンタの位置をアクセスポイントのおくに移動したり、障害物を取り除いて、[接続]ボタンをクリック 
して < ださい。 

-使用するコンピュータがアクセスポイントに接続できていることを確認し、[接続]ボタンをクリックして 
<ださい。 

♦ 上記の巧処を行ってもプ U ンタが検出できなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面で IP アドレ 
スを指定し、検出を行ってください。 IP アドレスを確認する場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面で 
[ネットワーク情報]ボタンをクリックしてください。 

詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[プリンタの IP アドレス設定]画面げ表示され 
た」 （P.94) を参照してください。 

♦無線に関ずる設定を変更する場合は、必ずコンピュータとプリンタを USB ケーブルで再度接続してくださ 
し、。 USB ケーブルを外した状態で無線の設定を変更ずると、プリンタとコンピュータの間の通信ができなく 
なることがあります。 

18 コンピュータとプリンタをつないでいる USB ケーブルを巧いて、 [OK] ボ 
タンをク U ックする 

セットアップの完了 1 

フリンタのセットアップが巧了しました。 

【 OK ] をクリックしてプリンタ没をユーティリティをだ B し、セットアップしたブリン 
夕をち拥してください， 

ブリンタおまユーティリティをだ»しないち合は、【プリンタお定ユーティリティを枉 
»しない]をチ I ックしてから [0 K } をクリックしてください， 

(□プリンタおをユーティリティを起動しない 


プ IJ ンタ設定ユーテイ IJ テイび起動します。 

Mac OS V. 10.2. x をお使いの場合は、 プリン トセンターび起動します。 
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19 [追力 D ] をク y ックする 


0 〇 0 プリンタリスト 



20 ポップアップメニューか6 [CANON BJ ネットワーク]を選び、製品一 
貴に表示される [ iP _ 4100阿を選んで、[追加]ボタンをクリックする 



ぶをち 


♦ [iP_ 4100刊のあとに続いている英数字は MAC アドレスです。 

♦パスワードの入力画面が表示された場合は、「困ったときには」の「セットアップ中に[パスワードの入力] 
画面が表をされに」 （P.98) を参照してください。 

21 プリンタリストにプリンタび追加されていることを確認する 

'0 〇 9 プリンタリスト CD ' 

y w っ 



セットアップ 
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22 アブ y ケーシ 3 ンをインス I ルする 

〇『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れます。 

©デスクトップ上にある CD をダブルク IJ ックし、[アプリケーション]フオルダを夕‘ 
ブルク U ックします。 


eoe 

a 

プリンタドライバ 



0 

7二：17ル 


インス!ルしたいアプ IJ ケーシヨン名のフオルダの中にあるインス!ラをダブ 
ルク IJ ックしてください。 

じ(降、画面の指示にしたびって操作を進めてください。 

23プ y ントへッドの位置調整をする 

操作方法については、「プ IJ ントヘッドの位置調整をする」 （ P .81) を参照してください。 
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はじめてプ U ンタを有線 LAN 接続でお使いになる際に、プ U ンタのネットワークの設定をした 
り、コンピュータのセットアップを行います。 


じ(下の手順にしたびってください。 


1 プ U ンタの電源を切る 



ム 

電源ランプび点滅しているときは、点減が終わってか5切ってください。 


2 コンピュータの電源を入れて Windows を起動する 

夕をち 

このとさ、プリンタの電源はまだ入れないでください。 

3 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 

プ□グラムび自動的に起動します。起動しない場合は、[スタート]メニューか5 [マイ 
コンピュータ]を選び、三を夕‘ブルク U ックします。 




セットアップ 
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巧の画面び表示された6、[おまかせインストール]ボタンをクリックする 


Canon pixusiP 410 or 



プリンタドライバのインス I ルには、「おまかせインス I ル」と「カスタムインス I -一 
ル」の2種類びあります。 

r おまかせインストール」を選ぶと、ドライバ、アプリケーション、電子マニュアルび一 
度にインス!ルされます。 

ぶ参ち 

Zoom 日 rowserEX をインス!'―ルする場合は、「カスタムインス!'―ル」を選んでください。 

[おまかせインストール]の画面び表示された6、[インストール]ボタン 
をク II ックする 

アイコン I) をク U ックすると、プ U ンタドライバやアプ U ケーションの説明び表示され 
ます。 

广 

おまかせインストール 

-費まにあるソフトウ王アをインストールします。よろし(すれは[インストールにクリックしてな f さい。 I 

ソフトたアの脚麻モ ： III 
READ 邮ファイル表示：圓| 


电置 

15MB 

也国 

3MB 

虫圓 

100MB 

，五！) 
65 t»ie 
I 置冒 
5 MB 


を j 電子マニュアル 

を本： 


垣 I 
留 I 

化 


シトワーク iZ シトアップ 

つ牙トレコ-ド 

IPhotoRecord 

I イージーつ: t トブリント 

Easy-PhotoPnnt 

.イージーブ U ントツールボックス 

Easy-PnntToolBox 


图^圖^圓^图 W 冒 
由6ぶ の I 出が面 


如 



会础巧巧！？ 






巧用許諾契あ 



[セットアップ方ま]の画面び表示された6、[プリンタとパソコンをセッ 
トアップする]を選び、[巧へ]ボタンをクリックする 



[ほ用許諾契約]の画面び表示された6、巧客をよく読んで[はい]ボタン 
をク II ックする 


セットアップ 


45 



8 [プリンタの接織の画面び表示された5、コンピュータとプリンタを USB 
ケーブルで接続する 




同様に、八ブなどのネットワーク機器とプ U ンタを LAN ケーブルで接続します。 
夕参ち 

ネットワーク機器の接続については、お使いの環境にしたびってください。 
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プリンタの電源を入れる 
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12 プリンタび自動巧出される 

USB ケーブルで接続されている PIXUSiP 4100 R び自動検出されます 。 PIXUS 
iP 410 OR の検出び終了し、完了画面び表示されればセットアップは終了です。 

ぶをち 

♦プ IJ ンタを自動検出できなかった場合は、[プ IJ ンタの IP アドレス設定]画面び表をされまずので、[接続] 
ボタンをク IJ ックしてください。 


ブリンさの IP アドレス記ち 


ネットワ-ウ上のプリンタを自か巧化でそホせんで化， 
巧巧する巧ン$の IP アドレスを<1ミしてくだぞい。 

运)かアドレスを自お!的に巧巧する化)！ 

〇ホの IP アドレスをほ吊する(の 

IP アドレスの： [9 

サブ本，トマス。垣)： I -•! 

デフォルトザ-トウ I イ⑩： ^ 


I ネットワーヴ巧巧(が〕 

[ ヘルプ出 ）I 〔 <戻る(己）|[巧摸<0 I I キザンたル1 



それでもプ U ンタを検出できなかった場合は、プリンタの電源が入っていること、 US 巨ケーブルで接続され 
ていることを確認し、[接続]ポタンをク U ックしてください。 

♦ 上記の巧処を行ってもプ U ンタが検出できなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面で IP アドレ 
スを指定し、検出を行ってください。 IP アドレスを確認する場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面で 
[ネットワーク情報]ボタンをクリックしてください。 

詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示され 
た」 （P.94) を参照してください。 


13 コンピュータとプリンタをつないでいる USB ケーブルを巧いて、院了] 
ボタンをク U ツクする 


W 


知 


巡援絕猫難，-嚇 I 纖溜瑶猫賊療コンけ" 


ポ-卜るをおちする巧さはし卡-卜るの設定]をクリックしてくだな V 


m 


ヘルプ化 ）I 


フリン泌 
ポ-卜を 
フリンタのモデル 


Canon PIXUS iP 4100 R 
CN 巨 JNPJDOOOS 的 BE3F2 
Canon PIXUS iP 4100 R 


【[ ……完 T 担'.'コ J ; 


続いて、アプリケーションびインス!-ールされます。 


公？参ち 

ポート名を変更する場合は、[ポート名の設定]ボタンをクリックしてください。詳細については、「困ったとき 
には」の「ポート名を任意の名前に変更したい」 （P.99) を参照して<ださし、。 
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14 [インストール結ま]の画面び表示された6、 [OK] ボタンをクリックする 



インストール結ま 




色!電子マ ニ ュアル 

インストールしました 



♦ブリンタドライバ 

インストールしました 

TEP 3 


巧ネットワークセットアップ 

インスト—ルし主した 



这 PIXUS Network Tool 

インストールし主した 



担 PhotoRecord 

インストールしました 



巧 Easy-WebPrint 

インストールしまし t 



P Easy-PhotoPrint 

インストールしました 



巧 6 くちん CD ダイレクトブリント lor Canon 
& Easy-PrintToolBox 
名マイブ U ンタ 

インストールしました 

インスト—ルしました 

インストールし主した 


C - -j 


ぶ参ち 

インス I -ールを完了ずるために、コンピュータを再起動させる画面び表をされることがありまず。画面の指をに 
したがって、 [ OK ] ボタンをクリックして<ださい。 

15 [電子マニュアル]の画面び表示された6、巧客を読んで[巧へ]ボタンを 

ク U ツクする 



1〇プリントへッドの位置調整をする 

操作方法については、「プ IJ ントヘッドの位置調整をする」 （ P .81) を参照してください。 


セットアップ 
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プリンタの電源を入れる 
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[続ける]ボタンをク II ックする 


0 〇 n _ BJ プリンタドライバミインストール 

よラこそ BJ プリンタドライバインストールへ 



ほ用許諾契約の画面び表示された6、内容をよく読んで[続ける]ボタン 
をクリックし、[同意します]ボタンをクリックする 


、〇〇 


&プリンタドライバをインス!ル 


ソフトウェアのインスト- 
があります。 


•ルを巧けるには、巧巧杆ま資のに同意する必妄 


けか！ 
e 宙月 


挤ける巧合は、•同#します■を a 巧し、インストールをキャンセルするに 
は、"同*しまだん"をクリックしてください。 


〕に 


トウェア Rfi をご巧用いただいてお0ます，おキ巧ではごさいます 
が、本ソフトウェア Ra を巧用される的に下拓契の*を十分にお巧み 
下さい， T 拓舆巧にご间8いただけない塌合には.本ソフトウェア» 
&をモ巧用のまままやかに巧の肉粗の KS おびに巧の g {ffi 入を巧す 
るをのをさみます。}ととをにお頁い上げいただいた R 売店にこち巧 
ください，この場合，お支払い*のけホをお;6し巧します， 

なお、本ソフトウェア RB を巧用された«をには，お S 巧が下拓異 
巧にご间 S いただいたものとさだていただまます。 



由ち用巧库契の ■ 


广 プリント f 巧存 ... 


こぉ 


プリンタドライパのインスト ー J レ巧を確認し、[続ける]ボタンをクリック 
する 


000 


elB か 

e 巧巧お 
©インス!ル巧を進巧 

•イン乂卜、 -.1- 一::. 4：1 
参インス t . ，-リ： 



_ BJ プリンタドライパをインス^ル 
インストール先を«巧 

■BJ フリンタドライバ•のインストール先ポリュームを S 巧 



S.5CB (2.8GB 空き} 


このソフトウェアをインス!ルずるには、巧 22.1 MB の空き容■がを 
S でず， 

このソフトウェアをボリューム -Macintosh HD ■にインストールするこ 
とを a 巧しました. 




10 [インストー J レ]ボタンをク U ツクする 

©〇〇 BJ ブリンブドライパをインストール 

"Macintosh HD " に* S インス! -- ル 



eg か 


•インストール"をクリックして、ポリューム - Macin 阳 sh 
HD " 上にソフトウエアパッケージの基本インス I 'ールを 
* 巧してください。 

• イン ' '、h J 

•灶卜.げ I 


Mac OS X V . 10.2. x をお使いの場合は、手順1吕に進んでください。 

11管理ちのち前とパスワードを入力し、 [OK] ボタンをクリックする 

巧証 


■インス h - ラ"に**を M えるには、あなたのバスフー 
ドを入力して < だまい。 



@ (キでンセル) 

管理ちの名前とパスワードびわか5ないとさは、3ボタンをク U ックしてください。 

12メッセージを確認し、[インストールを続ける]ボタンをクリックする 



インストールが始まります。 




6巧 SttSS 約 I 

〇インス!ル先を遍巧 I 
©インストールの■巧 



セットアップ 
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13 [再起動]ボタンをク y ツクする 


800 _ 町フリン y ドライバ在インストール 


ソフトウェア在インス!化 



コンピュータび再起動し 、 PIXUS Network Tool び起動します 。 PIXUS Network Tool 
び起動しない場合は、[ライブラリ]フォルタ‘か5 [ Printers ] —に anon ] — [ BJPrinter ] 
一 [ Utilities ] 一 [PIXUS Network Tool ] を順に夕‘ブルク U ックしてください。 


14 ポップアップメニューか6 [セットアップ]を選び、[プリンタ]か6 
[ iP _ 4100 R ] を選んで [0 K ] ボタンをクリックする 


PIXUS Network Tool 



ブリンタを USB ケープルで樓巧して巧巧する«合、またはすでにネットワーク投定が 
巧了しているフリンタを巧巧するち合は、[プリンタ巧定ユーテイリテイ]をクリック 
してプリンタのお如を行ってください。 


夕参考 

r プ U ンタを検出できませんでした。」と表を 
された場合は、料下のことを確認し、[更新] 
ボタンをク U ックして < ださし、。 

♦ US 日ケーブルでプ U ンタとコンピュータ 
び接続されているか 
♦ プリンタの電源が入っているか 
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15 [ち線 LAN ] を選び、 [ QK ] ボタンをクリックする 


ち巧/ワイヤレス LAN のお定 

セツトアップするち桥お巧を a 巧し. toK ] をクリックしてください， 



夕参ち 

すでにプリンタのネットワーク設定を行っている場合は、[プリンタのネットワーク設定]画面が表示されます。 

詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[プ U ンタのネットワーク設赶画面が表をされた」 
(P.96) を参照してください。 

10 プリンタび自動巧出される 

USB ケーブルで接続されている PIXUSiP 4100 R び自動検出されます。 PIXUS 
iP 410 OR の検出び終了し、完了画面び表示されればセットアップは終了です。 

参考 

♦プリンタを自動検出できなかった場合は、[プ U ンタの IP アドレス設定]画面び表をされますので、[接続] 
ボタンをク U ックして<ださい。 

_ブリンタのホアドレス設定 

ネットワーク上のプリンタを自助巧出でまませんでした， 

巧用するプリンタの IP アドレスモ沒をしてください。 

TCP/IP の没を IP アドレスモ自 B 的に巧巧する ：！ 

ホ >•'ドレス： 172.16 .1.10 



© 〔キャンセル 》 f g るつ f SN * ろ 


それでもプ U ンタを檢出できなかった場合は、プリンタの電源が入っていること、 US 巨ケーブルで接続され 
ていることを確認し、[接続]ボタンをク U ックしてください。 

♦ 上記の巧処を行ってもプ U ンタが檢出できなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面で IP アドレ 
スを指定し、検出を行ってください。 IP アドレスを確認する場合は、[プ U ンタの IP アドレス設定]画面で 
[ネットワーク情報]ボタンをクリックしてください。 

詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示され 
た」 （P.94) を参照してください。 


セットアップ 
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17 コンピュータとプリンタをつないでいる USB ケーブルを巧いて、 [ OK ] ボ 
タンをク y ックする 


セットアップの完了 

フリンタのセットアップが巧了しました， 

【OK】 をクリックしてプリンタををユーテイリテイをだ！)!)し、セットアップしたプリン 
夕を追加してください， 

フリンタおをユーテイリテイをだ B しないち合は、【プリンタお定ユーティリティをな 
動しない]をチIツクしてから [0K] をクリックしてください， 


CD プリンタ巧をユーテイリテイをだ助しない 


© I f- OK— ^ 


プ IJ ンタ設定ユーテイ IJ テイび起動します。 

Mac OS V . 10.2. x をお使いの場合は、 プリン トセンターび起動します。 


18 [追力 D ] をク II ックする 


^0 0 6 _ プリンタリスト 


白 

， g, 

あ加 

W > つ 

* &£：□ L 

ソ み iP_4100R 


W け "、VN 1- 

Canon iP_4100R 


19 ポップアップメニューか6 [CANON BJ ネットワーク]を選び、製品一 
貴に表示される [ iP _ 4100阿を選んで、[追加]ボタンをクリックする 


(广 Canon BJ ネットワーク 1:^ | 
f iP.41 OOR 100....85 .化 .c3 .け） C 址 on BJ Printei 



参考 


♦ [ iP _ 4100刊のあとに続いている英数字は MAC アドレスです。 

♦パスワードの入力画面が表示された場合は、「困ったときには」の「セットアップ中に[パスワードの入力] 
画面び表をされた」 （ P .98) を参照してください。 
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20 プリンタリストにプリンタび追加されていることを確認する 




プリンタリス h 

> つ 



21アプリケーションをインス!ルする 

〇『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れます。 
©デスクトップ上にある （ D を夕‘ブルク IJ ックし、[アプリケーション]フオルダをダ 


ブルク U ックします。 

0 〇 0 — CANON.BJ 


が 

アブリケーシ3ン 


インス I ルしたいアプ IJ ケーシヨン名のフォルダの中にあるインス I ラをダブ 
ルク U ックしてください。 

じ(降、画面の指示にしたびって操作を進めてください。 

22プリントへッドの位置調整をする 

操作方法については、「プ U ントヘッドの位置調整をする」 （ P .81) を参照してください。 


セットアップ 
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[ USB 接続のセットアップ 


本プ U ンタはネットワークを経由せずに、 USB ケーブルで接続して使用することもできます。 
じ(下の手順にしたびって < ださい。 

1 プ II ンタの電源を切る 



も 

電源ランプが点滅しているときは、点減が終わってか5切ってください。 


2 コンピュータの電源を入れて Windows を起動する 

ぶをち 

このとを、プ U ンタの電源はまだ入れないでください。 

3 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 

プ□グラムび自動的に起動します。起動しない場合は、[スタート]メニューか5 [マイ 
コンピュータ]を選び、0^を夕‘ブルク U ックします。 
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4 巧の画面び表示された6、[おまかせインストール]ボタンをクリツクする 


Canon pixusiP 410 or 



プリンタドライバのインス I ルには、「おまかせインス I ル」と「カスタムインス I -一 
ル」の2種類びあります。 

「おまかせインストール」を選ぶと、ドライバ、アプリケーション、電子マニュアルび一 
度にインス!ルされます。 

ぶ参ち 

Zoom 日 rowserEX をインス!'―ルする場合は、「カスタムインス!'―ル」を選んでください。 

5 [おまかせインストール]の画面び表示された6、[インストール]ボタン 
をク II ックする 

アイコン I) をク U ックすると、プ U ンタドライバやアプ U ケーションの説明び表示され 
ます。 

广 

おまかせインストール 

-費まにあるソフトウ王アをインストールします。よろし(すれは[インストールにクリックしてな f さい。 I 

ソフトたアの脚麻モ：1丑 
READ 邮ファイル表示：圓| 


虫面 

100MB 


を j 電子マニュアル 

を本： 


垣 I 
留 I 

化 


シトワーク iZ シトアップ 

つ牙トレコ-ド 

IPhotoRecord 

Iイージーつ: t トブリント 

Easy-PhotoPnnt 

.イージーブ U ントツールボックス 

Easy-PnntToolBox 


E: ドライブ空き客畳 S534MB 



图^圖^圓^图 W 冒 
由6ぶ の I 出が面 


如 



会础巧巧！？ 


セットアップ 
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[ほ用許諾契約]の画面び表示された6、巧客をよく読んで[はい]ボタン 
をク II ックする 


STEP 1 


使用許訖房の 


STEP 2 

インスト ー J レ 


巧用許諾契あ 

をインストルする前に下献使脯諾魏うま 


STEP 3 

完了 


ご巧用お I こぶずおちみ下3い 

このたぴに、曲なのおるをご巧六いただをありげとクごさ1>ます。 

巧なでけ、妊なの n - ドウ1ア留品と间;田の V 7 トウ I ア投るに二きましてけ、下記 
のソつトウ1ア投る巧用巧ま裝巧ま SIS け3サてし1ただいておリ、わ罢巧ぴ下記契的 
ここ’同音いただいた巧さ I このみ‘ J コトウェアお品をこ’ほ用 L 1ただいてちります〇おキ 
K で13こぞい王すび、木のトウ I ア巧品さほ用され5«に下 K 契めまを十分にお巧 
み下さい。下記契約にご同奇いただけない巧をには、杰 V コトロェア曲占をホ巧用の 
£まをやかに化の间<阶お品化ぴこ巧把ま〈巧入ミ1正するものき含みます。〉ととを 
こお B い上!プいただ U た巧売なにご巧がくだ5い。この巧を、わま仏い活の代をそ 
6巧し抹します。 

わわ *1 — kf * i ■つ* I o *：'* pns * t " KwAI - け t で！*"；て口巧 w — 一■巧か 、 h 


經赞辨戦熙鬻微微註技幾'。 


いい 





[セットアップ方ま]の画面び表示された6、[プリンタとパソコンをセッ 
トアップする]を選び、[巧へ]ボタンをクリックする 



セットアップちま 

t ットアップする方まを迪献、じたへ:をクリッルてな f さい。 


f ® ブリン》と/ i ソコンをだジトアップずる 1 

爲 

や、ブリンタのセシトアップをやり直す場合に遺 
巧 U てください。 

ブ/ノタを USB 接捕で巧用するち合を、こちらを 
遇恥てがさい。 

〇 i くソコンのみ它シトアシブ r る 


たットアッブるみのブシタを巧用できるようにパ 
ソコンの它ットアップのみ巧いミす。 


2 を目な略り/むコンをネットワーク上のブシタ 
と程裔する巧含け、こちらを法巧してくだみ1。 


【 G * •み一^ 





[プリンタの接織の画面び表示された5、コンピュータとプリンタを USB 
ケーブルで接続する 



セットアップ 


USB ヶーブル接続部 





プリンタの電源を入れる 



参ち 


2分経っても次の手順に進めないときは、画面のメッセージをご覧になり、対処方法を確認してください。 

10 [ USB ケーブル接続でプリンタをほ用する]を選び、[巧へ]ボタンをク 

II ツクする 
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[インストール結ま]の画面び表示された6、 [ OK ] ボタンをクリックする 




L 


セットアップ 
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3 コンピュータの電源を入れて MacQS を起動する 

4 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 

5 デスクトツプ上にある （ D をダブルクリックし、[プリンタドライパ]フオ 
ルダをダブルクリックする 



6 [PIXUS iP 4100 R . mpkg ] をダブルクリックする 

"0 0 6 


a 

Japanese — 日本ま 

d 

Packaaes 

Mac OS Xv .10.2. x をお使いの場合は、[認証]画面び表示されます。管理者の名前と 
パスワードを入力し、 [ OK ] ボタンをク U ックしてください。管理者の名前とパスワード 
びわか5ないとさは、 3) ボタンをク IJ ックして<ださい。 




セットアップ 
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[続ける]ボタンをク y ックする 


©〇〇 BJ プリンタド^イパをインストール 

よラこそ BJ フリンタドライバインストールへ 



ほ用許諾契約の画面び表示された6、巧客をよく読んで[続ける]ボタン 
をクリックし、[同意します]ボタンをクリックする 


、〇〇 


6か 
e 宙月 


BJ プリンタドライバをインス!ル 


ソフトウェアのインストールを巧けるには、巧巧な置契約に同*するお妄 
があります。 


巧けるち合は， " 同意します ’ を « 巧し、インス ! ルをキ 1 * ンセルするに 
は、 " 同意しません — をクリックしてください， 


司意しま甘ん ) 1^ 


トウェア Wfi をご巧巧いただいてお0まず，おす技ではごさいます 
が、本ソフトウ1ア»&を巧巧まれるのに下 f 己爱わ街を十分にお巧み 
下さい. T 記男のにご间 e いただけない巧をには，本ソフトウェア» 
a をホ巧用のままほやかに巧の巧巧の R 苗巧びにおの* ( I •入を巧ず 
るをのをさみます，}とともにお R い上げいただいた E 巧店にご巧巧 
ください，この巧を、お支仏い*の巧ををおちし巧しまず。 

なな、本ソフトウェア»直|を巧用まれた«をには.お S 巧が下乾寒 
I 巧にこ巧 S いただいたものとさせていただきます. 



1 ソフトウェア | 化巧 3 
〔プリント …) 〔巧存 ... 


ァ巧巧巧巧黄の8 

•iiiOL* サ い , 


Q R る 


プリンタドライパのインストー J レ巧を確認し、[続ける]ボタンをクリック 
する 


©〇〇 


_ _ BJ プリンタドライバをィンス^ル 
インス h— ル巧を a 巧 


{"BJ ブリンタドライバ • のインストール巧ボリュームを a 巧： 


eB か 

e 巧用 ttSS が 
© インス!ル巧を選巧 

■イン乂 f -/ いみ ：’ 

参イン乂卜 一.‘; •小 


馨 

Macmmsh HD 
S.5GB (2.8GB 空き } 



このソフトウェアをインス! -- ルずるには、巧 22.1 MB の空き容■がを 
S です。 

このソフトウェアをボリューム •Macintosh HD ■にインストールするこ 
とを*巧しました. 






10 [インストー J レ]ボタンをク U ツクする 

©〇〇 BJ ブリンブドライパをインストール 

"Macintosh HD " に* S インス! -- ル 



eg か 


•インストール"をクリックして、ポリューム - Macin 阳 sh 
HD " 上にソフトウエアパッケージの基本インス I 'ールを 
* 巧してください。 

• イン ' '、h J 

•灶卜.げ I 


Mac OS X V . 10.2. x をお使いの場合は、手順1吕に進んでください。 

11管理ちのち前とパスワードを入力し、 [ OK ] ボタンをクリックする 

巧証 


■インス h - ラ"に**を M えるには、あなたのバスフー 
ドを入力して < だまい。 



@ (キでンセル) 

管理ちの名前とパスワードびわか5ないとさは、3ボタンをク U ックしてください。 

12メッセージを確認し、[インストールを続ける]ボタンをクリックする 



インストールが始まります。 




6巧 SttSS 約 I 

〇インス!ル先を遍巧 I 
©インストールの■巧 



セットアップ 
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13 [再起動]ボタンをク y ックする 


6 0^ BJ フリンタドライバをインストール 

ソフトウェアをインス!ル 

iS. 

elB か 

e 巧用 If 宙 S 約 
©インストール巧を週巧 

けィンストールの《巧 ソフトウェアが正巧にインストールされました 

けインストール中 I- 

巧ぜ IT ■モクリブクして、ソフトウェアのインストー化モ»了してください， 


_再靴つ I 

コンピュータび再起動し、 PIXUS Network Tool び起動します。 PIXUS Network Tool 
び起動しない場合は、[ライブラリ]フォルタ‘か 5 [ Printers ] — に anon ] — [ BJPrinter ] 
一 [ Utilities ] 一 [PIXUS Network Tool ] を順に夕‘ブルク U ックしてください。 


け仕上げ 



14ポップアップメニューか 6 [セットアップ]を選び、[プリンタ設定ユー 

テイ U テイ]ボタンをク II ックする 


I セットアッブ 
フリンタ I . 

をの 

iP _4100 R 


PIXUS Network Tool 

3 

♦ « »«5t 

Canon USB 


5 新') 

ブリンタを USB ケーブルで接巧して巧用する巧合、またはすでにネットワーク巧まが 
巧了しているフリンタを巧巧するち合は、【プリンタ巧をユーテイリテイ]をクリック 
してプリンタの追加を行ってください。 


(? '乂しプリンタ巧をユ—ティリティこキセ化) ^ 


MacOS XV .10.2 .X をお使いの場合は、[プ U ントセンター]ボタンをク U ックしてく 
ださい。 


15 [中止]ボタンをク II ックする 


セッ K アップの中止 

叮 フリンタのせブトアッフはち了してい*せん， 

■*41巧*«中止ずる場合は、[中止]モク y ックして<ださい，あ 
>> とでた•ノトアッフする場合は.はじめからセットアブフモ 
や0占してください， 

巧* $■« する！•合は， [*«] モク IJ ックしてください. 

( 广中止つ卜》 巧— ) 


68 





16 プリンタリストにプリンタび追加されていることを確認する 


プリンタリスト 

、 へ 



ぶをち 


プ IJ ンタが追加されていない場合は、プ IJ ンタの追加を行ってください。[追加]をク IJ ックし、ポップアップ 
メニューか5 [USB] を選んでください。[製品] から [iP_ 4100阿を違び、[追加]ボタンをク U ックして 
ください。 

プ IJ ンタを確認した5、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ](プ U ントセンター)を終了して 
<ださい。 

17アプリケーションをインス I ^ールする 

〇『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れます。 

©デスクトップ上にある G ) を夕‘ブルク IJ ックし、[アプリケーション]フォルダを夕‘ 
ブルク U ックします。 

0 〇 0 — CANON.BJ 口 


t 

アブリケーシ3ン 


インス!ルしたいアプ IJ ケーシヨン名のフオルダの中にあるインス!ラをダブ 
ルク IJ ックしてください。 

じ(降、画面の指示にしたびって操作を進めてください。 

18プリントへッドの位置調整をする 

操作方法については、「プ IJ ントヘッドの位置調整をする」 （ P .81) を参照してください。 


セットアップ 
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プリンタの設定に合わせて 2 台目 W 巧のコンピュータ 
を七ットアップ 


本プ IJ ンタびすでにネットワーク上で他のコンピュータと接続されている場合、新たなコン 
ピュータをプ U ンタと接続するためには、プ U ンタの設定に合わせてコンピュータのみセット 
アップを行ラ必要びあります。 

このセットアップは、コンピュータとプ U ンタを USB ケーブルで接続せずに行います。 

ク參ち 

コンピュータとプリンタが USB ケーブルで接続されていないことを確認してください。 

有線 LAN 接続の場合、コンピュータとプリンタび LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていることを確認して 
<ださい。 



WS 


1 プリンタの電源を入れる 

2 コンピュータの電源を入れて Windows を起動する 

3 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 

プ□グラムび自動的に起動します。起動しない場合は、[スタート]メニューか5 [マイ 
コンピュータ]を選び、を夕‘ブルク U ックします。 

4 巧の画面び表示された6、[おまかせインストール]ボタンをクリツクする 


Canon pixusiP 410 or 



プリンタドライバのインス I ルには、「おまかせインス I ル」と「カスタムインス I 
ル」の2種類びあります。 
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r おまかせインストール」を選ぶと、ドライバ、アプリケーション、電子マニュアルび一 
度にインス!ルされます。 











































このたぴに、拍なのおるをご巧六いただをありかとクごさます。 

巧なでけ、妊なの n - ドウ1ア留品と间;田の V つトウュアおるに二きましてけ、下記 
のソっトウ1ァおるほ用巧ま資のま定なけ3サてし1ただいておリ、わ罢巧ぴ下 E 窝的 
I ここ’间奇いただいた巧さ I このみ VO トウ1ァ»品をこ’ほ用 L 1ただいてちります。おキ 
供で IJ こぞい王すが、木のトウ I アお品さほ用され5巧に下 K 契めまを十分にお巧 
.下さ U 下記契約にご同奇いただけない巧含こは、杰 V コトロ王ア曲占をホ巧用の 
まま巧やかに化め间<阶お品化びこ巧把ま〈巧入ミ il するものき含みます。>ととを 
I こお B い上!プいただレた巧売なにご巧がくだ5い。この巧を、わま仏い法の代をそ 
ち巧し巧しまん 


經赞辨 f 巧照*哉吸樹链技幾'。いい 



使用許巧契め 

を インスト づける前に下記の触 許理種 


セットアップ 











[セットアップ方法]の画面び表示された6、[パソコンのみセットアップ 
する]を選び、[巧へ]ボタンをクリックする 



セットアップちま 

たットアシブする方まを迪 f 如、じたへ;をクリッルてな f さい, 
プリンタと/むコンをだかアップする 


ブシ巧な)めてネットワークに接捕する場合 
や、ブシタのセットアップをやり直ず場合に遇 
巧 L てください。 

ブ/ノタを USB 接捕で巧用するち合も、こちらを 
遇恥てがさい。 


反 


むコンのみ t シトアシブする 


石夕を巧用できるようじバ 
ソコンの它ットアッブのみ巧いミず， 

2を目な巧の/むコンをネットワーク上のブ/ノタ 
と巷镜する巧 S 3、こちらを适巧してください。 


" ■■,1. ぇ 作 J - ■ ィ )I 


プリンタび自動巧出される 

ネットワーク上にある円 XUS iP 4100 R び自動検出されます。 

ぷをち 

プ U ンタが検出されない場合は、扮下のことを確認し、[更新]ボタンをクリックしてください。 

♦ プ U ンタの電源が入っているか確認してください。 

♦ ファイアウォール機能がオフになっているか確認してください。 

♦ 無線 LAN 接続の場合、コンピュータがアクセスポイントに接続されているか確認してください。 

♦ 有線 LAN 接続の場合、プリンタが LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されているか確認してくださし、。 
♦ ネットワーク上のプリンタに「プリンタへのアクセス制限」び設定されていないことを確認してください。 

ほ用するプリンタを選び、[次へ]ボタンをクリックする 





10 [ち了]ボタンをク U ックする 



ボ-卜るをま更する巧さはし卡-卜をの設面をウリ》クにくだなん 

プリンタる： Canon PKUS iP 4100 R 

ポートる： CNBJNP_00008 的 BE3 に 

プリンタのモデル Canon PIKUS iP4100R 


I ポ-卜るの設定の… 


ヘルプ妙 I 


<戻二遐 


<[' '…'…是マ'(り'] J - 
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続いて、アプ IJ ケーシヨンびインス!ルされます。 

夕参ち 

ポート名を変更ずる場合は、[ポート名の設定]ボタンをク IJ ックしてください。詳細については、「困ったとを 
には」の「ポートちを任意の名前に変更したい」 （P.99) を参照してください。 

[インストール結ま]の画面び表示された6、 [ OK ] ボタンをクリックする 






インストール結ま 





む 電子マニュアル 

インストールしました 




♦ブリンタドライバ 

インストールしました 


STEP 3 


巧ネットワーク t ットアッブ 

インスト—ルし主した 





か ! XUS Network Tool 

インストールし主した 





担 PhotoRecord 

インストールしました 





巧 Easy-WebPrint 

インストールしまし t 





g Easy-PhotoPrint 

インストールしました 





巧 6 くちん CD ダイレクトブリント lor Canon 

インストールしました 




& Easy-PrintToolBox 

インスト—ルしました 




マイブ U ンタ 

インストールし主した 






L _ 


【|1 . i)j 


夕 


参考 


インスI-ールを完了ずるために、コンピュータを再起動させる画面が表をされることがあります。画面の指をに 
したがって、 [OK] ボタンをクリックして<ださい。 


セットアップ 
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12 [電子マニュアル]の画面び表示された6、巧客を読んで[巧へ]ボタンを 
ク II ツクする 


TEP 3 

電子 マニュアル 

靜為盈號號暴た シブ捕ホされ ている 本 

谭1 1 



リ J 

、、巧 




[ヘッド位置調整]画面び表示されます。すでにプ IJ ントヘッドの位置調整び行われてい 
る場合は、再度行ラ必要はありません。 

L ソ降の手順については、「プ U ントヘッドの位置調整をする」 ( P .82) の手順3を参照し 
てください。 


1 プリンタの電源を入れる 



2 コンピュータの電源を入れて MacQS を起動する 
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『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 




セツトアップ 
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ほ用許諾契約の画面び表示された6、内容をよく読んで[続ける]ボタン 
をクリックし、[同意します]ボタンをクリックする 


、〇〇 


けか 
e 宙月 


BJ プリンタドライバをインス!ル 


ソフトウェアのインストールを巧けるには、巧用な置契のに同*するお妄 
があります。 


巧けるち合は，"同*します’モ a 巧し、インス!ルをキ 1* ンセルするに 
は、"同意しません—をクリックしてください。 


广同意しませんィ 广 


イトウェア Wfi をご巧巧いただいております.おホ技ではごさいます 
I が、本ソフトウ1ア»*を巧巧まれる的に下 f 己男約街を十分にお巧み 
下さい. T 記男のにご间 e いただけない塌をには，本ソフトウェア» 
a をホ巧用のまま速やかに巧の巧巧の»苗なぴに活の街（ I •入を巧ず 
るをのをさみます，}とともにお R い上げいただいた E 巧店にご巧巧 
ください，この巧を、お支仏い*の巧ををおちし巧しまず。 

なな、本ソフトウェア»直|を巧用まれた«をには.お S 巧が下を寒 
巧にこ巧 S いただいたものとさせていただきます。 

由巧巧巧定吳の8 

t とが /、,>-|、|、>マ、 l-f む 



G プ uvh ...)( 


プリンタドライパのインストー J レ巧を確認し、[続ける]ボタンをクリック 
する 


©〇〇 


elB か 

e 巧巧約 
©インス!ル巧を進巧 

•イン乂卜 
•インス t . ，: 


1\ 


8 J プリンタ K ライパをィンス^ル 
インストールモを a 巧 


いぶフリンタドライバ•のインストール巧ポリュームを a 巧： 


Macin 扣 sh HD 
S .5 GB 口. 8 GB 空 3} 


このソフトウェアをインス!ルずるには、巧 22.1 MB の空き容■がを 
S でず， 

このソフトウェアをポリューム • MadrrtoshHD ■にインストールするこ 
とを a 巧しました. 


[インストー J レ]ボタンをク U ツクする 


©〇〇 BJ フリ？ブドライバをインストール 

"Macintosh HD " に*«インス! -- ル 



eg か I 

e 巧用 RKg 拘 ! 

©インス!'ール巧を選巧 I 
©インストールの種な I 

■インスト.ン C . J 


-インストール"モクリックして、ポリューム -Macintosh 
HD " 上にソフトウエアバッケージの基本インス I ルを 
H 巧してください。 


•仕 h け 



Mac OS X V. 10.2. x をお使いの場合は、手順11に進んでください。 





10 管巧をのち前とパスワードを入力し、 [ OK ] ボタンをクリックする 



セットアップ 
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13 ポップアップメニューか 6 [セットアップ]を選ぶ 

14 巧の画面び表示された6、 [ OK ] ボタンをクリックする 



15 [プ II ンタ設定ユーテイ II テイ]ボタンをク II ツクする 


PIXUS Network Tool 

^セットアップ m 

フリンタ； 

ち n «奋 接 R ホ 



プリンタを USB ケーブルで接巧して巧用するち合、またはすでにネットワーク巧定が 
巧了しているブリンタを巧用するち合は、【プリンタ設定ユーティリティ]をクリック 
してプリンタの追如を巧ってください。 



MacOS XV .10.2. X をお使いの場合は、[プ U ントセンター]ボタンをク U ックしてく 
ださい。 

16 [中止]ボタンをク II ックする 
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18 ポップアップメニューか 6 [Canon BJ ネットワーク]を選び、製品一 
貴に表示される [ iP _ 4100阿を選んで、[追加]ボタンをクリックする 



夕参ち 

♦ [ iP _ 4100刊のあとに続いている英数字は MAC アドレスです。 

♦パスワードの入力画面が表示された場合は、「困ったときには」の「セットアップ中に[パスワードの入力] 
画面が表をされた」 （ P .98) を参照してください。 

♦ プリンタが表示されない場合は、总下のことを確認してください。 

-プ U ンタの電源が入っているか確認してください。 

-ファイアウォール機能がオフになっているか確認してください。 

-無線 LAN 接続の場合、コンピュータがアクセスポイントに接続されているか確認してください。 

-有線 LAN 接続の場合、プリンタが LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されているか確認してくださ 
い。 

. ネットワーク上のプリンタに「プリンタへのアクセス制限」が設定されていないことを確認してください。 

19 プリンタリストにプリンタび追加されていることを確認する 

0 〇 〇 フリンタリスト CD 

白 g むも > 〇 



L 


セットアップ 
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20 アプリケーションをインス I ^ールする 

〇『プ U ンタソフトウェア CD-ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れます。 

©デスクトップ上にある （ D を夕‘ブルク IJ ックし、[アプリケーション]フォルダを夕‘ 
ブルク U ックします。 


eoe 

a 

プリンタドライバ 


0 




〇 


インス!ルしたいアプ IJ ケーシヨン名のフオルダの中にあるインス!ラをダブ 
ルク IJ ックしてください。 

じ(降、画面の指示にしたびって操作を進めてください。 
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はじめてプ U ンタをお使いになる場合は、きれいに印刷するためにプ IJ ントへッドの位置を調整 
する必要びあります。 


アプ IJ ケーシヨンをインストールした後は、じ(下の手順にしたびってください。 




すでにプ U ントへッドの位置調整を行っている場合は、手順3に進んでください。 

プ U ントヘッドの位置調整は、プ U ンタドライバの[印刷設定]画面の[ユーティリティ]シー 
卜か5行うことをでさます。『基本操作ガイド』の「プ U ントへッド位置を調整する」を参照して 
<ださい。 


[へツド位置調整]の画面び表示された6、オートシートフイーダに A 4 ヴ 
イズの普通紙を1枚セットし、[実巧]ボタンをクリックする 



巧の画面び表示された6、[ヘッド位置調整]ボタンをクリックする 


自民 IA •ツド位置調涅を巧いまず。 

i 间扭こが顺が拌いますので、プリンタの載《け-ブルの括椅、ブリンタの巧巧をわ)をし 
て、才-トシ-トフィ-夕が4のき巧巧が巧入れて，[へゥド f 立呈調基]をかゥルてくださ 
い。 

年れで A ツド位窗间涅をしたい巧をは、梓サンむル】をかツルてくだぞい。 

そのあプリンタドライバの2-ティリティシ-卜の柄巧設定]をウリツクし、【手かで A ツド位置を 
i 间这する]にわツ巧-ウをコけ、览间をウリツクしてから柳ちしてください。 

巧なの設定を巧剧してお記する巧合は、 B さちの鹿巧を如ッウしてください。 


ヘッドぶお巧まが 1 J 設ミの《12(0」_キサンむレ」_ヘルプか〉」 


义 


「動作終了までほかの作業は行わないでください。」という画面が表示された!5、に。ボタンをク U ックし、巧 
の手順までお待ちください。 


セットアップ 
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参考 

♦ [設定の確認]ボタンをク U ックすると、現在の調整値を印刷して操作を終了します。 
♦ 印刷が開始されるまでに、約80秒かかります。 

下のパターンが印刷された5、へッド位置調整が完了します。 



参考 


へッド位置調整が正しく行われなかった場合は、電源ランプがオレンジ色に11回点減します。 

このよラな場合は、『基本操作ガイド』の「電源ランプびオレンジ色に点滅している」を参照し、再度ヘッド位 
置調整を行ってください。 

[ヘッド位置調整]の画面の[次へ]ボタンをクリックする 



ヘッド位置記整 

STEP 3 

縣沒お醫豁谨 r 泪 整が 独です。廣 行庙ク 


枝 

1 ぉ； 1 


























[マイプリンタ]の画面び表示された6、巧客を読んで[巧へ]ボタンを 
ク II ツクする 



5 [インストールび完了しました]の画面び表示された6、臟了]ボタンを 
ク U ツクする 


Canon インストールが完了しました 



ぶをち 

[再起動]ポタンび表をされた場合は、[すぐにバソコンを再起動ずる]にチェックマークび付いていることを確 
認し、[再起動]ボタンをク IJ ックしてください。 

r おまかせインス! -- ル」び完了すると、^(マイプ U ンタ）びデスクトップに表示され 
ます。^(マイプ U ンタ）を夕‘ブルク U ックすると、「プ IJ ンタの設定」や「困ったとさ 
には」などの情報び表示されます。プ IJ ンタの設定を確認•変更したいとをや、プリンタ 
の操作に困ったとをにお使いください。 


セットアップ 
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1 オートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙を1枚セットする 

2 BJ Pinter Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス I ルした八ードディスクの中の、[アプリケーシヨン] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac os X V.10.2.X をお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンを夕‘ブルク 
IJ ックします。 

0 店輔か 5[ iP _4100 阿を選び、[ユーティ U ティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [ iP _ 4100印を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 

3 プリントへッドの位置調整を巧ラ 

〇ポップアップメニューか5 [テストプリント]を選びます。 

〇 [へッド位置調整]をク U ックします。 

0メッセージを確認し、[ヘッド位置調整]ボタンをク U ックします。 

参ち 

♦ [設定の確認]ボタンをク U ックすると、現在の調整値を印刷して操作を終了します。 

♦ 印刷が開始されるまでに、約80秒かかりまず。 

下のパターンび印刷された5、プリントへッド位置調整が完了します。 



参考 


へッド位置調整が正しく行われなかった場合は、電源ランプがオレンジ色に11回点減します。 

このよラな場合は、『基本操作ガイド』の「電源ランプびオレンジ色に点滅している」を参照し、再度ヘッド位 
置調整を行ってください。 
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プリンタのネットワーク設定情幸民 
と初期化について 


プリンタのネットワーク設定情報を印刷する 


プ U ンタの U セットボタンを、電源ランプび巨回点滅するまで巧し続け、巨回目び点滅した 5 U 
セットボタンか5指を離します。 


•重要 


設定情報を印刷した用紙には、お使いのコンピュータに関する重要な情報び記載されておりまず。お取り扱いには、十 
分ごま意ください。 

印刷される設定情報はじ(下のとおりです。 

参プ IJ ンタ名 

参ファームウエアパージョン 
• 無線 LAN の動作モード 
参有線 LAN の設定 
参プ IJ ンタへのアクセス制限 
参管理パスワード など 



セットアップ 
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プリンタのネットワーク設定情報を初期化する 


設定した情報を初期化するには、じ(下の手順にしたびってください。 


•重要 


初期化を行ラとコンピュータとの接続情報がずベて削除され、印刷ができなくなります。初期化を行う際には、十分注 
意してください。 

1 コンピュータとプリンタを USB ケーブルで接続する 

2 プリンタの電源を入れる 

3 PIXUS Network Tool を起動する 

Windows をお使いの場合、[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または 
[プ□グラム]) 一 [PIXUS Network Too ロー [円 XUS Network Tool ] を選びます。 

Macintosh をお使いの場合、[ライブラリ]フオルタ‘か5 [ Printers ] —に anon ] — 
[ BJPrinter ] 一 [ Utilities ] 一 [PIXUS Network Too 口 を順にダブルク U ックします。 

4 初期化するプリンタを選ぶ 

5 [設定]メニューか6 [メンテナンス]を選ぶ 

6 [メンテナンス]画面で[設定値の初期化]の味0期化]ボタンをクリックする 

7 [設定値の初期化]画面で[はい]ボタン （ Windows ) または [ OK ] ボ 
タン （ Macintosh ) をク U ツクする 


設定した情報び初期化されます。 
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困ったとをには 

プ U ンタのセットアップ中にトラブルび発生したときの対処方法について説明します。 

ぶをち 

ここでは、セットアップ中に発生しやずいトラブルを中むに説明しまず。セットアップ後のトラブルについては、『基本 
操作ガイド』や r プ IJ ンタ活用ガイド』（電モマニュアル）、 r ネットワークガイド』（電子マニュアル）の「困ったとを 
には」を参照してください。電モマニュアルの見かたについては、 P . 100を参照してください。 

♦ 壁越し、およびフ□ア間でコンピュータか日プリンタやアクセスポイントが使用できな 
い^ P .88 

♦ セットアップがでさない^ P .88 

♦ プリンタに暗号化が設定されている場合、再びセットアップできない ^ P .88 
♦ セットアップ中に[アクセスポイン!覧]画面が表示された^ P .88 

♦ 使用したいアクセスポイントが見つか日ない/手動でアクセスポイントを設定したい斗 
P .90 

♦ WEP (暗号化キー）を設定したアクセスポイントと接続できない（設定した暗号化キー 
を忘れてしまった） ^ P .9 吕 

♦ WEP (暗号化キ ー) の設定方法がねか日ない^ P .9 吕 
♦ 使用したいアクセスポイントと接続できない^ P .93 

♦ セットアップ中に[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示された^ P .94 
♦ プリンタの IP アドレスまたは MAC アドレスを確認したい ^ P .9 己 
♦ コンピュータの IP アドレスを調べたい ^ P .9 己 

♦ セットアップ中に[プリンタのネットワーク設定]画面が表示された^ P .96 
♦ お線 LAN でプリンタがアクセスポイントと通信できない^ P .97 
♦ アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリングを行った、または WEP キー(パス 
ワード （ WEP キ ー)) を入力した日、プリンタと通信できなくなった ^ P .98 

♦ トワーク揚境設定をををずると、プリンタが見つか日ない^ P .98 
♦ セットアップ中に[パスワードの入力]画面び表示された^ P .98 

♦ 管理パスワードを忘れてしまった ^ P .98 

♦ ポート名を任意の名前に変更したい ^ P .99 
♦ネットワーク設定情報が印刷できない^ P .99 

♦ 複数のアクセスポイントが混在する状況で使用したい^ P .99 
♦ 途中までセットアップしたプリンタを再びセットアップしたい ^ P .99 

♦ ififlwuVM Windows XP の Service Pack のパ’ージョンを確認したい ^ P .99 


困つたとさには 
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現象 


■加] ly ぶ遍 


壁越し、およびフ□ア間でコンビユー 
夕か 5 プ U ンタやアクセスポイント 
が使用でをない 

壁越しやフ□ア間でも通信できまずが、通信状態が悪くなる可能性がありま 
す。 

金属は電波を反射し、コンクリートは電液を減衰させるため、金属、コンク 
リート、金属性の素材が入った木材、±壁、断熱材は電波を通しません。 

壁の材質により通信できない場合は、壁を挟まない場所でお使いください。 

セットアップがでさない 

♦ USB ケーブルが巧けかかっていたり、誤ったポートに接続されていない 
か確認してください。 

♦ セットアップずるプリンタのプリンタドライパがインストールをれてい 
るか確認してくだをい。 

♦ プリンタの電源が入っているか確認してくだをい。 

プリンタの電源が入っている場合は、電源を一度消し、再度電源を入れ 
直してくだをい。 

♦ US 目接続でセットアップした場合は、印刷がでさるか確認してくださ 
い。 

「プリンタとコンピュータをセットアップずる J ( P .19) を参照し、正 
しく接続してくだをい。 

♦ ファイアウォール関連のセキュリティソフトが動作している場合は、プ 
リンタとの通信が巧えないことがありまず。セットアップの間は、あ目 
かじめファイアウォール機能をオフにしてください。 

また 、 Windows XP の Service Pack 1 lU 前でファイアウォール機能 
をオンにしている場合は、セットアップの違中で、ファイアウォール機 
能のオフを許可ずるか確認ずる画面が表示されまず。表示された5 [は 
し、]ボタンをクリックし、設定を解除してください。セットアップ完了 
後、自動のにファイアウォールはオンに戻りまず。 

Windows XP の Service Pack のパージョンの確認ち法については、 
「困ったときには J の [Windows XP の Service Pack のパージョンを 
確認したい」 （ P . 日日）を参照してください。 

♦ ルータを経由して使用ずることはでをません。同ーセグメント内（ルー 
夕を経由しない環境）で使用してくだをい。 

じ ‘! aman 

[システム環境設定]一[ネットワーク]一[ネットワークポート設赶を 
選んで、使用したいネットワークポートの優先順位を変更してください。 

プリンタに暗号化び設定をれている 
場合、再びセットアップでをない 

プリンタの設定値を工場出荷状態に戻し P .86)、 再度 USB ケーブルで 
接続して、セットアップを行ってくだをい。 

セットアップ中に[アクセスポイント 
一覧]画面が表示された 

使用したいアクセスポイントとそのままでは通信でをない場合やアクセス 

ポイントが見つか5なかった場合に表示されまず。 

セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する 
場合は、お客様の個人情報などのデータが第兰ちに漏洩する危険 
性があります。十分、ご注意ください。 

1 U 下の手順でアクセスポイントを検出してください。 

♦ 1つもアクセスポイントが検出できなかった場合 

アクセスポイントを認識ずるまで数分かかることがありまず。詳細につ 
いては、「無線 LAN でプリンタがアクセスポイントと通信できない J 
( P .97) を参照してください。 

♦ 複数のアクセスポイントが検出された場合 

マンションなどにお住まいの場合は、近所で使用しているアクセスボイ 
ントと通信でさてしまラことがありまず。使用ずるアクセスポイントを 
指定し、[接続]ボタンをクリックしまず。[手動設定]ボタンをクリッ 
クし、[手動設定]画面でアクセスポイントの設定を指定してアクセスポ 
イントを! t 寺定ずることちでさまず。 
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セットアップ中に[アクセスポイント 
一覧]画面が表示された 
(前ページか6つづく） 


けルリ‘仙 





[ へ I け(が I 


のアウ亡スポイント嫌出过した， 

巧椅いアウ CTjK イントを进巧し曲捕 M リックして巧み、 

伤化说アゥのポイント(が 

をち巧をアウ t スポイントを巧 SS 肪 み巧チ仿本ル 

Til 邮 P 


固 


離載ポイントじ欄すな。肺- 



ネ•ノトつ-於-松 こ ] 

アかヴ■ポイン至ちキかで巧うと®カホる巧さは-阵执 K 定巧ウ I いパして 
くだな、 

I キ防 i 巧(昨.. I I~ «5(p ~卜-培括が ;'] しキロン t ル~ I 


flfegrn 雨 d 


アクセスポイント^* 

巧のアクセスポイント5«出しました， 

»巧したいアクセスポイント sa 巧し、 [ g 巧] S クリックしてください， 
»化したアクセスポイント： 

9«_ ■号 7クだスポイント 6 W 巧幻防_ チ 1" 


このアクセスポイントに篇历するにはネットウークキーモ入力してから|«巧]5ク 
リックしてください， 

ネットウ—ク年—. 

アクセスポイントの S をモ手曲で巧ろを要があるちをは，[を扣没ち 1 S クリックして 


@ ( ホ B 篇巧 


キ v ンサル ） 【 R る） 


[検出したアクセスポイント] 

アクセスポイントか5の電波の強さ、 WEP キー または WPA キーの 有無、 
アクセスポイント名称 （SSID)、 無線チャンネルび確認できます。電波の強 
さはアンテナと一緒に表示される電波の本数で表されます。 

て"：強い 
Ti ■ 中く5い 
て：弱い 

WEP または WPA び設定されているかどうかは、 ■L 处下のように表示されま 
す。 

空白：暗号方式の設定なし 
WEP : WEP キーあり 
WPA : WPA キーあり 

[ネットワーク情綱 

コンピュータやプ U ンタに設定されているネットワーク情報を表示します。 
ネットワーク接続のセットアップ中に、アクセスポイントやプ U ンタを自動 
検出でをないとさにク U ックし、内容を確認してください。 

アクセスポイントを検出でさないとさやアクセスポイントとの接続びでさ 
なかったときなどに有効になります。 

屈新] 

使用したいアクセスポイントび検出されない場合に、ク U ックしてくださ 
い。再度アクセスポイントの検出を行います。アクセスポイントの電源を入 
れておいて < ださい。 

[ネットワークキー] 

使用したいアクセスポイントに WEP キー （Windows) またはパスワード 
(WEP キ ー)( Macintosh ). または WPA キーび設定されている場合は、 
PSK (Pre-shared Key) またはパスフレーズを、アクセスポイントと同じ 
書式の同じ長さで入力してください。 

夕をち選んだアクセスポイントに WEP または EAP-PSK が設定されて 
いる場合に、入力巧能となります。 







セットアップ中!£ [アクセスポイント[手動設定] 

— K ] 画面が表示された 使用したいアクセスポイントび見つか5ない場合、または手動でプリンクの 

(前ページか5つづく） ネットワーク設定を変更し、アクセスポイントの再検出を行いたい場合に、 

[手動設定]画面を表示します。 

ステルス機能/非公開ネットワーク設定のあるアクセスポイントを使用し 
ている場含は、[手動設定]画面でアクセスポイントの設定に合わせて情報 
を入力してください。 

限織 

選んだアクセスポイントと接続を行います。 

♦ 本プリンタでは 「 WPA - 802.1 X 」 ( Windows ) または 「WPA 
エンタープライズ」 （ Macintosh ) をご使用になれません。そ 
のため、 rWPA -8 日 2.1 X 」( Windows ) または 「 WPA エン 
タープライズ」 ( Macintosh ) が設定されているアクセスポ 
イントを選んだ場合は、グレーアウト表をになり設定できま 
せん。 

♦ 本プリンタでは 「 WPA - PSK 」( Windows ) または 「WPA 
パーソナル」 （ Macintosh ) で 「 AES 」 をご使用になれませ 
ん。そのため、 「 WPA - PSK 」( Windows ) または 「 WPA パー 
ソナル」 （ Macintosh ) で 「 AES 」 が設定されているアクセ 
スポイントを選んだ場合は、[設定]ボタンをクリックしても 
設定でさません。 


使用したいアクセスポイントが見つ 使用したいアクセスポイントが見つか5ない場合、または手動でアクセスポ 
か5ない/手動でアクセスポイント イントの設定を巧いたい場合は、[アクセスポイン!-一覧]画面で[手動設 
を設定したい 定]ボタンをクリックしてください。 

[手動設定]画面で接続したいアクセスポイントに設定してあるの客を入力 
し、[接続]ボタンをクリックしまず。入力されたの客でアクセスポイント 
を検出しまず。 

セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する 
場合は、お客様の個人情報などのデータが第兰ちに漏洩するを険 
性があります。十分、ご注意ください。 





に SID ] 

アクセスポイントに設定されている SSID を入力してください。 

ESS-I □とも呼ばれます。詳細については、アクセスポイントのマニュアル 
を参照してください。 

[暗号方式] 

[使用しない] 

暗号化を使用しないとさに選びます。 








使用したいアクセスポイントが見つ 
か5ない/手動でアクセスポイント 
を設定したい 
(前ページか6つづく） 


[ WEP を使用ずる] 

任意の艾字列で WEP キーを設定し、通信内容の暗号化を行います。 

<^?をち WEP のネットワークキーを設定していない場合は [WEP 詳細] 
画面が表をされます。設定を変更する場合は、[詳細設定]ボタ 
ンをク U ックしてください。詳細については、『ネットワークガ 
イド』（電子マニュアル）の「撫線 LAN] の設定を変更する」を 
参照してください。 

[ WPA を使用ずる] 

任意の艾字列でネットワークキーを設定し、通信内容の暗号化を行います。 
一定時間ごとに暗号キーび変更されるので、解読されにくく、セキュリティ 
び強化されます。 

夕をち WPA のネットワークキーを設定していない場合は、詳細を設定 
ずる画面が表示されまず。設定を変更ずる場合は、[詳細設定]ボ 
タンをクリックしてください。 

詳細については、『ネットワークガイド』（電子マニュアル）の 
「WPA の詳細設定を変更する」を参照してください。 

[詳細設定] 

詳細を設定ずる画面び表示され、[暗号方式]で選んだ WEP キーまたは 
WPA キーの確認や変更びでをます。 

限続] 

指定したアクセスポイントと接続を行います。 

" 手田技を ' 

a 巧したいアクでスボイン h •と巧じ沒まにして、I巧 «] モクリックして<ださし、 

ネットワーク (SSID): 'Canon 

由ち方巧： S 巧しない >4 

(キ v ンセル） { * る J fe 

[ネットワーク （ SSID )] 

アクセスポイントに設定されているネットワークの名前 （SSID) を入力し 
て < ださい。 

ESS-I □とも呼ばれます。詳細については、アクセスポイントのマニュアル 
を参照してください。 

[暗号方式] 

[使用しない] 

暗号化を使用しないとさに選びます。 

[パスワード ( WEP ) を使用ずる] 

任意の文字列でパスワード （WEP キー）を設定し、通信内容の暗号化を行 
います。 

参ち WEP のネットワークキーを設定していない場合は、 [WEP 詳細] 
画面が表をされます。設定を変更ずる場合は、[詳細設定]ボタ 
ンをク U ックしてください。詳細については、『ネットワークガ 
イド』（電子マニュアル）の「[ワイヤレス LAN] の設定を変更 
する」を参照してください。 





使用したいアクセスポイントが見つ 
か5ない/手動でアクセスポイント 
を設定したい 
(前ページか6つづく） 

[ WPA を使用ずる] 

任意の艾字列でネットワークキーを設定し、通信内容の暗号化を行います。 
一定時間ごとに暗号キーが変更されるので、解読されにくく、セキュリティ 
が強化されます。 

夕巧ち WPA のネットワークキーを設定していない場合は、詳細を設定 
ずる画面び表示されまず。設定を変更ずる場合は、[詳細設定]ボ 
タンをクリックしてください。 

詳細については、『ネットワークガイド』（電子マニュアル）の 
「 WPA の詳細設定を変更する」を参照してください。 

[詳細設定] 

詳細を設定する画面げ表示され、[暗号方式]で選んだパスワード （WEP 
キー）または WPA キーの確認や変更げでさます。 

限織 

指定したアクセスポイントと接続を行います。 

WEP (暗号化キー）を設定したアク 
セスポイントと接続でをない（設定し 
た暗号化キーを忘れてしまった） 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照し、アクセスポイントの設定を 
確認してください。また、コンピュータとアクセスポイントが、その設定で 
通信でをることを確認してくだをい。その後、プリンタの設定をアクセスポ 
イントに合わせてセットアップしてください。 

WEP (暗号化キー）の設定方法がわ 
か5ない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照し、アクセスポイントの設定を 
確認してください。また、コンピュータとアクセスポイントがその設定で通 
信できることを確認してください。その後、プリンタの設定をアクセスボイ 
ントに含ねせてセットアップしてくだをい。 

WEP を設定ずる場合は、キーの長さやキーの書式、使用ずるキー （1 〜4 
のいずれか）、認証方式を、アクセスポイントとプリンタおよびコンピュー 
夕で合わせる必要があり まず。 

次のよラな WEP 方式のアクセスポイントの場合は、プリンタにはキーの書 
式を1目進数として設定してください。 

例： 

64ビットの場合の例とし、文字で canon と入力ずると、む下のようなコー 
ドを生成ずるアクセスポイントがあります。 

キ ー 1: C 9 42 2 S 日3 AE 

キ ー 2 : 87 C 0 FB 0已白 B 

キ ー 3 : 9 A 1已 FB F 8 F 3 

キ ー 4 :目2已6 67已8 44 

この種のアクセスポイントと通信可能にあるためには、アクセスポイントで 
選んだキー番号と同じキー番号を使用ずるキーに設定し、そのキー番号の 
コードを16進数でプリンタに設定ずる必要がありまず。 

プリンタの認証方式は、通常[自動]を選んでください。アクセスポイント 
の設定に合わせて[オープン]または[共有キー]か5も選べまず。 

AirMac をお使いの場合 

♦ パスワード （ WEP キ ー) の確認方法については、 AirMac の 
マニュアルを参照してください。 

♦ [4 日ビット （ WEP )] を設定している場合は、[キーの長さ] 

で [64 ビット]を選んでくださし、。 

♦ [使用ずるキー]では [1] を選んで<ださい。他のキーを選 
んだ場合は、コンピュータか5無線で接続できなくなります。 
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使用したいアクセスポイントと接続接続したいアクセスポイントの SSID/ ネットワークのる前を確認し、プリ 
でさない ンタ側にち同じ SSID/ ネットワークのる前を設定してください。 

無線 LAN 接続でプリンタを使用でさる設定になっていることを確認してく 
ださい。また、アクセスポイントに WEP キー (Windows) またはパスワー 
ド （WEP キ ー）(Macintosh) の設定、または WPA キーが設定をれてい 
る場合はプリンタに同様の設定を行ってくだをい。 

WEP の設定方法については、 「WEP (暗号化キー）の設定方法がわか5な 
し、 J (P.92) を参照してください。 

d? をち WPA の設定については、『ネットワークガイド』（電子 マニ ュア 
ル）の 「WPA の詳細設定を変更する」を参照してください。 
アクセスポイントに MAC アドレスフィルタリングを設定している場合は、 
プリンタの MAC アドレスを追加ずるか、アクセスポイントの MAC アドレ 
スフィルタリングを解除してください。 

無線 LAN を内蔵したコンピュータでは、使用できる無線チャンネルを制限 
している場合びありまず。お使いの無線 LAN をの蔵したコンピュータまた 
は無線 LAN カードなどのマニュアルを参照し、使用できる無線チャンネル 
番号を確認してください。 

アクセスポイントに設定をれている無線チャンネル番号が、上記で確認した 
無線チャンネル番号に含まれていることを確認してくださし、含まれていな 
い場合は、アクセスポイントの無線チャンネルを変更してください。 
AirMac をお使いの場合は、ネットワークのち前 （SSID) には半角巧数夕 
字をご使用ください。 

♦ 設置条件について 

アクセスポイントとプリンタが、それぞれ無線通信可能な見通しのいい 
場巧に設置をれていることを確認してください。 






セットアップ中に[プリンタの IP ア ネットワーク上のプリンタを検出できなかった場合は、む下の画面が表示を 
ドレス設定]画面が表示された れまず。プリンタの IP アドレスを指定し、[接続]ポタンをクリックしてく 

ださい。指定された IP アドレスのプリンタを再検出しまず。 

KliMUU 



[IP アドレスを自動的に取得する] 

自動で IP アドレスを取得します。自動で IP アドレスを取得できない場合は、 
ネットワーク設定や接続を確認してください。 

[次の IP アドレスを使用ずる] 

IP アドレスを手動で指定し、プリンタを検出する場合に選んでください。 

[IP アドレス][サブネットマスク][デフオルトゲートウェイ] 


[次の IP アドレスを使用する]を選んだ場含は、プ U ンタに設定されている 
それぞれの値を入力してください。 

[ネットワーク情綱 

コンピュータやプ U ンタのネットワーク設定で使用ずる情報を表示します。 
ネットワーク接続のセットアップ中に、アクセスポイントやプ U ンタを自動 
検出でさないとさにク U ックし、内容を確認してください。 

アクセスポイントを検出でさないとさやアクセスポイントとの接続びでさ 
なかったときなどに有効になります。 

限続] 


入力された内容でプリンタを再検出します。 


94 




セットアップ中に[プリンタの IP ア 
ドレス設定]画面が表示された 
(前ページか6つづく） 



acintosh 


プリンタの IP アドレス8¢を 

ネットワーク上のプリンタモ自田«出できませんでした， 
度用するプリンタの IP アドレスを S をしてください， 


TCP/IP め！ ft ち： ’.IP アドしスモ自 B 的に巧巧する mi 



t ネブト9—ク情* g ， 


(?) ( キVン它ル ) ( ~ mi , ~~^ Ml 齡 • 


[TCP/IP の設定] 

[IP アドレスを自動的に取得ずる] 

自動で IP アドレスを取得します。自動で IP アドレスを取得できない場含は、 
ネットワーク設定や接続を確認してください。 

[次の IP アドレスを使用ずる] 

IP アドレスを手動で指定してプリンタを検出する場合に選んでください。 

[IP アドレス][サブネットマスク][ルータ] 


[次の IP アドレスを使用する]を選んだ場合は、プ U ンタに設定されている 
それぞれの値を入力してください。 

[ネットワーク情綱 

コンピュータやプ U ンタのネットワーク設定で使用する情報を表示します。 
ネットワーク接続のセットアップ中に、アクセスポイントやプ U ンタを自動 
検出でをないとさにク U ックし、内容を確認してください。 

アクセスポイントを検出でさないとさやアクセスポイントとの接続びでさ 
なかったときなどに有効になります。 

限続] 


入力された内容でプリンタを再検出します。 


プリンタの IP アドレスまたは MAC 設定されている IP アドレスおよび MAC アドレスは、プリンタのネットワー 
アドレスを確認したい ク設定情報を印刷して確認できまず。^ P.8 己 


また、[ネットワーク情報]ボタンが[アクセスポイントー覧]画面などに 
表示されている場合は、[ネットワーク情報]ボタンをクリックし、[ネット 
ワーク情報]画面を表示して確認することもでをまず。 


コンピュータの IP アドレスを調べた コンピュータに割り振6れている IP アドレスを知りたいときは、 W 下の手 

い 順で確認してくだをい。 


Windows XP または Windows 2000をお使いの場合 


①[スタート]メニューか6 [ (ずべての）プ□グラム]一[アクセサリ] 
一[コマンドプ□ンプト]を選ぶ 
霞 fipconfigj と入力し、 [Enter] キーを押ず 

ご使用の LAN アダプタの IP アドレスび表示されます。 

Windows Me または Windows 98をお使いの場合 
①[スタート]メニューか!5 [ファイルるを指定して実行]を選ぶ 
霞[を前]に rwinipcf 邑」と入力し、 [0K] ボタンをクリックずる 
ご使用の LAN アダプタを選ぶと、 IP アドレスび表示されます。 


lacintosh 


① [Dock] にある[システム環境設定]を起動し、[ネットワーク]をク 
リックする 

霞[表示]ポップアップメニューか5使用ずるインターフェースを選ぶ 

無線 LAN でお使いの場合は、 [AirMac] を選んでください。 

感 [TCP/IP] ボタンを選ぶ 

使用している IP アドレスび表示されます。 



セットアップ中に[プリンタのネット[プリンタのネットワーク設定]画面が表示されるのは、む下のよラな場合 
ワーク設定]画面が表示された でず。 

♦ セットアップをいったん中断したプリンタを再セットアップした場合 
♦ 使用ずるネットワーク環境の設定を変更した場合 
♦ ずでにネットワーク接続をれているプリンタを使用ずる場合 
セットアップを中断したり、使用ずるネットワーク環境を変更ずる場合は、 
再度、ネットワークの設定を巧ってくだをい。ずでにネットワーク接続され 
ているプリンタの設定をそのまま使ラ場合は、設定を変更しないでセット 
アップを巧ってください。 

夕をちセットアップ完了後、プ U ンタとコンピュータ（無線 LAN の場 
合はアクセスポイント）が正しく通信できることを確認してくだ 
さい。通信ができない場合は、設定をやり直してください。 


ブリン$のネゥトワーウ設定 


巧を乃ン如 i 巧な I てりる LAN 巧巧の巧ミではの]ンとぶ t でさない巧を性げ友0ます。 

[乃ン巧輔ミしてから LAN 観を巧う巧涅巧ずると,巧なの巧巧で谢きびでさるよ3(；：プリ;/5の i 巧を史更 
します。 

な P 再ないでアヴを巧ける巧をは.[乃ン如 i 視5亥ち喊ぶか卜巧ブだ切ちち 



® 巧 シ 巧 再巧 定 じ t 脾 A 喃 窝をお 控 〇フリンゥの1巧巧ちしりぃでゎトァッフちぉ 


r ヘルフ(け1 I く房る(段 if 次 A >( 边 J I キ》?ンむル I 

[プ U ンタを再設定してか 5 LAN 接続を巧 5] 

プ I 」ンタを再設をします。ずでに設定されている内容び変更され、現在の環 
境で通信できるようになります。 

[プ U ンタの設定を変更しないでセットアップを行 5] 

プ IJ ンタに設定されている内容でコンピュータのセットアップを続行しま 
す。現在はコンピュータびプ U ンタにネットワーク接続されていないび、プ 
U ンタに設定されている内容でコンピュータのセットアップを行いたい場 
合に還択します。 

フリンタのネットウーク»ち 

巧なブリンブに»定されている LAN 餐巧のお定では、バソコンと理なで S ない巧巧巧 
がちります， 

[プリンタを再お巧してから LAN 接历モ巧ラ】53巧すると、巧在の«境で a なができる 
よろにフリンタの技を S 史 g します， 

プリンタのち»まを行わないでセットアップモ历ける«合は. I プリンタの度定モ空 B 
しないでセツトアツフ5巧ラ] Sig 巧してから. [0 K ]5 クリブクしてください， 



〇プリンタの S ま S ま更しないでセット > プリンタをちお是してから LAN 皮历モ 
U アップモ巧ラ C 巧う 


み f キ甲ンセル )OK 

[プリンタの設定を変更しないでセットアップを巧う] 

プ U ンタに設定されている内容でコンピュータのセットアップを続行しま 
す。現在はコンピュータびプ U ンタにネットワーク接続されていないび、プ 
リンタに設定されている内容でコンピュータのセットアップを行いたい場 
合に選おします。 

[プリンタを再設定してか6 LAN 接続を巧ラ] 

プ U ンタを再設定します。すでに設定されている内容び変更され、現在の環 
境で通信できるようになります。 





無線 LAN でプリンタがアクセスボイ 
ントと通信でをない 


む下の手順にしたがってください。 

① [アクセスポイントー覧]画面の[更新]ポタンをクリックし、アクセス 
ポイントを再度検索ずる 

⑤ それでもアクセスポイントが見つか5ない場合は、プリンタか5アクセ 
スポイントが検出できるようにプリンタのに置を移動してアクセスボイ 
ントと近づけたり、障害物を取り除いてか目[更新]ボタンをクリック 
ずる 

感 それでもアクセスポイントが見つか5ない場合は、[手動設定]ボタンを 
クリックし、[手動設定]画面でアクセスポイントの設定を指定し、[接 
続]ボタンをクリックずる 

® コンピュータとアクセスポイントが接続できることを確認ずる 


夕巧ち確認方法については、『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 
の「困ったとをには」の「コンピュータとプ U ンタ（アクセスポ 
イント）び通信可能か確かめたい」を参照してください。 

愈アクセスポイントの電源コードをいったん巧いて差し直し、[更新]ボタ 
ンをク IJ ックずる 

♦ アクセスポイントの設定について 

アクセスポイントの設定内容の変更については、アクセスポイントに付 
属のマニュアルを参照してくだをい。 

アクセスポイントに MAC アドレスフィルタリングを設定している場合 
は、プリンタの MAC アドレスを虐加ずるか、アクセスポイントの MAC 
アドレスフィルタリングを解除してください。 

アクセスポイントがブ□—ドキャスト SSID ( ANY など）を許可してい 
ない場合やステルス機能/巧公開ネットワーク設定を有効にしている場 
合は、アクセスボイトに設定されている SSID /ネットワークのを前な 
どの内容をプリンタに手動入力してください。 

アクセスポイントに SSID /ネットワークのる前、 WEP または WPA 
を設定している場合は、プリンタの WEP キー ( Windows ) またはパス 
ワード （ WEP キ ー)( Macintosh ) の設定、または WPA キーの設定を 
アクセスポイントに合わせて設定してください 。 SSID /ネットワーク 
のる前は大夕字と小夕字では異なりまず。 


夕参ち ♦ WEP の設定方まについては 、 rWEP (暗号化キー）の設定方 
まびわか5ない」 （ P .92) を参照して<ださい。 

♦ WPA の設定については、『ネットワークガイド』（電子マニュ 
アル）の rWPA の詳細設定を変更する」を参照してください。 

♦ AirMac をお使いの場合は、ネットワークの名前 （ SSID ) に 
は半角英数で字をご使用ください。 

♦ 無線チヤンネルについて 

無線 LAN をの蔵したコンピュータでは、使用でをる無線チヤンネルを 
制限している場合があります。お使いの無線 LAN をの蔵したコンピュー 
夕または無線 LAN 力ードなどのマニュアルを参照し、使用でをる無線 
チヤンネル数を確認してください。 

アクセスポイントに設定をれている無線チヤンネル番号が、上記で確認 
した無線チヤンネルに含まれていることを確認してくだをい。含まれて 
いない場合は、アクセスポイントの無線チヤンネルを変更してくだをい。 
♦ 設置条件について 

アクセスポイントとプリンタが、それぞれ無線通信可能な見通しのいい 
場巧に設置されていることを確認してください。 



アクセスポイントの MAC アドレス 
フィルタリングを巧った、または 
WEP キー（パスワード (WEP キ ー）） 
を入力した5、プリンタと通信でさな 
<なつた 


アクセスポイントに付属のマニュアルを参照し、アクセスポイントの設定を 
確認してください。また、コンピュータとアクセスポイントがその設定で通 
信できることを確認してください。 

アクセスポイントで MAC アドレスフィルタリングを行った場合は、コン 
ピュータやネットワーク機器とプリンタ双方の MAC アドレスが登録されて 
いることを確 IS してくだをい。 

WEP キー (Windows) またはパスワード （WEP キ ー）（Macintosh) を 
入力した場合は、コンピュータやネットワーク機器とプリンタ双方で設定し 
た WEP キーと一致していることを確認してください。 


WEP の設定は WEP キー （Windows) またはパスワード （WEP キ ー） 
(Macintosh) のほか、キーの長さやキーの書式、使用ずるキ ー 、認証方式 
をアクセスポイントとプリンタまたはコンピュータとで一致させる必要が 
ありまず。 


プリンタの認証方式は、通常[自動]を選んでください。アクセスポイント 
の設定に合わせて[オープン]または[共有キー]か5ち選べまず。 


ネットワーク環境設定を変更ずると、 
プリンタが見つか5ない 


コンピュータの IP アドレス取得に時間がかかったり、再起動が必要な場合 
びありまず。 

Windows Me または Windows 日扫をお使いの場合、コンピュータを再起 
動してくだをい。 


コンピュータに有効な IP アドレスが取得されていることを確認の上、再度 
プリンタを検索してくだをい。 


セットアップ中に[パスワードの入設定済みのネットワークプリンタに管理パスワードが設定されている場合 
力]画面が表示をれた に、 1U 下の画面が表示されまず。 


ififlwiJUM 


A 


このブリンタロがのイげ巧ミミれてい巧，春を:の-巧入でして [OK 巧クリクルて巧？ U 


OK ] I キた/だ化I 


雨!！ 


バス7-ドの乂力 

このフリンタにはパスワードが S まされています， 

H 理バスワードをん力して lOKJ をクリックしてください， 


B 理バスワード； 


③ (キ ，ン セル） ■ 


[管理パスワード]に、ネットワークプリンタに設定されている管理パスワー 
ドと同じパスワードを入力してください。管理パスワードは半角英数字32 
文字 1U 巧で設定してくだをい。大夕字か夕字は区別されまず。セキュリティ 
のため、入力した管理パスワードは* (アスタリスク） (Windows ) または 
参 （ Macintosh) で表示をれまず。 


管理パスワードを忘れてしまった 


工場出荷時の状態に戻してくだをい。 

工場出荷時に戻ずと設定済みの情報はずべて失われまずので、プリンタの再 
セットアップが必要でず。 

詳細については、「プリンタのネットワーク設定情報を初期化ずる J (P.8 目） 
を参照してください。 
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ルリ化'! 

Windows XP の Service Pack の 
バージヨンを確認したい 


WindwosXP をお使いの場合、ネットワーク設定を正しく行うために、イ 
ンス I ルをれている Windows XP の Service Pack のパ’ージョンを確 
I 召していただくことがありまず。 

確認ずるには、 W 下の手順にしたびつてくだをい。 

①[スタート]メニューか6 [マイコンピュータ]をちクリックし、[プロ 
パティ]を選ぶ 

[システムのプ□パティ]画面び表示されます。 

霞[全般]シートが表示をれていることを確認ずる 
感[システム]欄で Windows XP のパ’ージョンを確認ずる 


工場出荷時の初期状態に戻し、再度セットアップを行ってください。詳細に 
ついては、「プリンタのネットワーク設定情報を初期化ずる」 （ P .86) を参 
照してくだをし、。再度セットアップを行う場合は、「プリンタとコンピユー 
夕をセットアップずる 1 ( P .19) を参照してください。 


途中までセットアップしたプリンタ 
を再びセツトアップしたい 


プリンタを接続したいアクセスポイントとコンピュータが通信可能である 
ことを確認してください。 

Windows XP をお使いで、利用巧能なネットワークが複数ある場合は、ワ 
イヤレスネットワークの接続のプ□パティ画面で[ワイヤレスネットワー 
ク]タブをクリックし、 [ f 憂巧するネットワーク]リストのアクセスポイン 
卜があることを確認してください。最上段ではない巧置に接続したいアクセ 
スポイントがある場含は、そのアクセスポイントを選んで[上へ移動]ボタ 
ンをクリックし、最上段に移動してください。 

異なるネットワークで使用されているアクセスポイントの無線チャンネル 
び十分離れていることを確認してくだをい。 

詳細については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照してくだを 
い。 


複数のアクセスポイントが混在する 
状況で使用したい 


「プリンタのネットワーク設定情報を印刷ずる」 （ P . S 曰）を参照してくだを 
し、。 

それでも印刷でをない場合は、[ネットワーク情報]画面等を使用し、コン 
ピュータか5確認してください。 


.ットワーク設定情報が印刷できな 


ポートるを変更したい場合は、[セットアップのち了]画面で[ポート名の 
設定]ボタンをクリックしまず。 

[ポートをの設定]画面が表示をれ、好さなる前を付けることがでさまず。プ 
リンタが複数ある場合は、覚えやずいち前に変更ずると便利でず。 



[ポートを]に、ポートるを半角英数字で24で字（全角で字の場合は、 
Windows XP または Windows 吕日00は24夕字 、 Windows Me または 
Windows 日8は12で字） W 巧で入力してください。固定で入力される 
rCNBJNP J と合わせた名称がポートをとなります。 


ポート名を任意の名前に変更したい 


たとをには 

















『ネットワークガイド』の起動方法 

『ネットワークガイド』はユーテイリテイの操作方法、用語などを説明している電子マニュアルで 
す。セットアップの途中でも、参照することができます。 


[ 『ネットワークガイド』を表示する 


『ネットワークガイド』をコンピュータの画面に表示する方法について説明します。 

Windows をお使し)の場合、『ネットワークガイド』はプ U ンタドライバと一緒に自動的にインス 
トールされます。インス!ルび終了すると、デスクトップにアイコンびでさます。 

1デスクトップ上のアイコンち§がをダブルクリックする 

『ネットワークガイド』び表示されます。 

夕をち 

♦『ネットワークガイド』は、[スタート]メニューか5表示することもできます。 

[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])一[円 XUS iP 410日 R ガイド] 
一 [ iP 410 日 R ネットワークガイド]の順に選びまず。 

♦ 『ネットワークガイド』を削除するときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])一[円 XUS iP 4100 R ガイド]一[アンインス!ラ]の順に選びます。 

1 『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れる 

デスクトップ上にある （ D を夕‘ブルク U ックします。 

1 [マニュアル]フォルダをダブルクリックする 

3 [ネットワークガイド]のフォルダをダブルクリックする 

4 [ネットワークガイド .htm] をダブルク II ックする 


電波について 

(巧をにお巧いいただくために) 


ほ用上のを意 


♦本製品は第2世代ル電カデータ通信システム/ WLAN (ワイヤレス LAN) システムの無 
線装置です。 

• 本製品は日本国内仕様です。曰本国かでは使用でをません。 

• 本製品は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けた無線設備であり、匡体内部を開ける 
こと、および内部の回路等を改造することはま律で禁じ5れています。 

• 医療用の装置や電子機器の近くで本製品を使用しないでください。 

電波によりそれ5の装置や電子機器の動作に影響を与える恐れびあります。 



m 


電液干渉に関するご注意 


本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業-科学-医療用機器のほか工場の製造ライン等 

で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定ル電力無線局（免 

許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要ずる無線局）び運用されています。 

① 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局並びにアマ 
チュア無線局び運用されていないことを確認してください。 

② 万一、本製品か5移動体識月拥の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例び発生した場合に 
は、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、「サービス&サポートの 
ご案内」を参照し、混信回避のための処置等（例えば、パーテイシヨンの設置など）について 
ご相談してください。 

③ その他、本製品か5移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害 
な電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのことび起をたとをは、「サービス&サポー 
卜のご案内」を参照し、お問い合わせください。 


④曲 D ぶ P な 


この表示のある無線機器は 2.4GHZ 帯を使用しています。変調方式として DS-SS または 
□FDM 変調方式を採用し、移動体識別装置の構内無線局に対して想定される与干渉距離は 
40m です。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避巧能です。 


{ A 警告I 


電波が射の人体への 彰響 

本製品か!5放射される出カバワーは、 FCC 電波放射限巧より運かに低くなっていまず。それでも、スイッチを操作ずる 
場合など外の通常使用中には、本製品を人体か6 20 cm W 上離してお使いください。 

[ a を意 i 


本製品は他の電波を発する機器（電子レンジ、日 luetooth 機器等） から' 電波干渉を受ける場合びありまず。これ!5の 
機器か!5でさるだけ遠く離ずか、ご利用時間帯を分けるなどして、電波干渉を避けて使用してください。 
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お巧い合わせの前 I 



『スタートガイド』、『基本操作ガイド』、『ネットワークガイド』 （ CD - ROM )、 『プ U ンタ活用ガイ 
ド』 （ CD - ROM ) の「困ったとをには」の章を読んでちトラブルの原因びはっきりしない、また 
解ミ夫しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの巧障の場さは 


どのよ5な対処をしてちプリンタが動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、プ 
リンタの故障と判断されます。 


>お買い求めの販売店または修理受付窓□に修 
理を依頼してください。 

別紙の 『サービス&サポートのごま 巧』をご 

覽ください。 



コンピュータ/アクセスポイントなどの 
システムの問題は？ 


プ IJ ンタの動作が正常に動作し、プリンタドライバ 
のインス I ルち問題なければ、プ U ンタケーブル 
やコンピユータシステム （0 S 、 メモ1」、八ードデイ 
スク、インタフエースなど）に原因があると考え己 
れます。 

また、無線 LAN でご使用の場合、コンピュータとア 
クセスポイントが通信できなければプ I 」ンタを使用 
することがでさません。 


^コンピュータを購入された販売店もしくは、 
y コンピュータ/アクセスポイントメーカーと 
ご相談ください。 



セキュリティソフトの巧題のよ5だけど 


セキユ1」テイソフトのファイアウォールが ON に 
なつているとプ U ンタのセツトアップがでさなかつ 
たり通信できなくなることがあります。 


セキュリティソフトのフアイアウォールの解 
除方法については、セキュ U ティソフトメー 
力一の相談窓 □にご相談く ださい。 



アプリケーションソフトの巧題のよ5だけど 


特定のアプ1」ケーションソフトで起きるトラブル 
は、プリンタドライバを最新のバージョンにバー 
ジョンアップすると問題が解ミ夫する場合がありま 
す。また、アプ U ケーシヨンソフト固有の問題と考 
え5れます。 



プリンタドライバのパ'-ジョンアップの方法は、 

別紙の r 最新プリンタドライバの入手方る J をご 

覧ください。 


アプリケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


お客様相談センター SK 〇已 70—01— 9000 
全国共通電話番号 お ザ k 商品該当を号：【 41 】 
キヤノンホームぺージ 
canon . jp/support 
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• 修理窓□へお持ちいただ < 場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込みください。 

• 修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

プリンタび輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさのお包材をご利 
巧ください。他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタ 
つかないよラにしっかりとお包してください。 

^ま* 

巧包時/輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。 


お願い：保証期間中の保 i 正書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最ほ保有 
期間は、製品の製造巧ち切り後日年間でず。 


お問い合わせのシート 

ご柜談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の巧容をご確認のラえ、お問い合わせくださいまずよラお願いいたします。また、かけまちがいのない 
よう電話番号はよくご確認ください。 

【プ U ンタの接続擇境について] 

プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵メモ U 容量 （ MB) /バードディスク容量 （ GB) 

使用している OS:WmdowsnXPaMe[l2000n98 (Ver. )/□ Macintosh OS X (Ver 

ご使用のウィルス検知ソフトやセキュリティソフト名およびバージョン 
( )(Ver. ) 

接続ち法：□無線 LAN □有線 LAN □ USB □その他 （ 

接続方法が無線 LAN の場合 

アクセスポイント メーカー （ ） /品を （ ） 

アクセスポイントの設定 

-動作モ ーK : □ 802. 1 lb □ 802. 11 g □ 802.11 b+ 802 . 11 g □ 802.1 1 a 十802 .11 b+ 802.1 Ig 

-無線チャンネル ：（ ）ch 

- SSID : ( ) 

-ステルス （SSID 非公開）機龍：□設定していない n 設定している 

- ANY 接続拒否機能：□設定していない □設定している 

-暗号化： n 設定していない 

□ WEP: キーの 内容 （ ) 

書式(取字 -[ lie 進数)、長さ （□ 64ビット • □ 128ビット)、キー番号 （ ） 

□ WPA : キーの 内容 （ ） ^^’認証方式は PSK-TKIP のみ対応となりまず。 

- MAC アドレスフィルタリング： □設定していない □設定している 

-IP アドレスフィルタ U ング： □設定していない □設定している 

-クライアント間通信ブ□ック機能： n 設定していない □設定している 

- DHCP サーバ機能： n 設定していない □設定している（割当て範囲： - ) 

アクセスポイントの設定内容の確認ち法につきましては、アクセスポイントの取巧い説明書でご確認頂くか、アクセスポイントメー 
カーへお問い合わせ<ださい。 

【プ U ンタの設定について】 

プリンタドライバのバージ ョン N0. ( ) 

コンピュータ上のプ U ンタ設定でバージョン情報が確認できます。 

接続方法が無線 LAN /有線 LAN の場合 

「プ U ンタのネットワーク設定情報」を印刷してご確認ください。「プリンタのネットワーク設定情報」の印刷方法につきましては、『ス 
夕ートガイド』の r プリンタのネットワーク設定情報を印刷ずる」をご参照ください。 

【エラー表示】 

エラーメッセージ（できるだけ正確に ）（ ） 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 




キヤノン販売株式会社〒 1 08-801 1東京都港区港南 2-1 6-日 
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参キヤノン PIXUS ホームぺージ 

新製品情都、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情都を提供しております。 

キヤノン PIXUS ホームぺージ canon . jp/PIXUS 

※通信料はお客様のご負担になります。 

参お客様相談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

お客様相談センター ‘ 0570 -01-9000 
全国共通電話番号 ^§ミ!( 商品該当番号： [41] 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、 〈± 日祝日> 10:00〜17:00 (i パ〜 1/3 をおく） 

^^ドり5をご使用のち、‘海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は043 -211- 目330をご利用ください。 
^^音声応答システム • 受か時間-該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に巧ね！5ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148桑、第149条、第162菜/通貨及話券模造取締法第1条、第2桑等 

m 再生紙を使用してし、ます。 
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